
AVEO
NAVODILA ZA UPORABO





Ta navodila Vas bodo seznanila z uporabo in vzdrževanjem vašega novega vozila CHEVROLET. 

Vsebujejo tudi pomembne varnostne napotke. Preberite navodila in upoštevajte priporočila v njih, 

zakaj to je zagotovilo za prijetno in varno uporabo Vašega vozila.

Vaše vozilo bodo najbolje servisirali v prodajno servisnem centru Chevrolet, kjer se na Vaše vozilo 

najbolje spoznajo in se bodo potrudili, da bi bili Vi kot lastnik zadovoljni.

Ta Navodila za uporabo imejte vedno v vozilu. Tudi če vozilo prodajate, predajte Navodila za 

uporabo naslednjemu lastniku.

Hvala, da ste izbrali vozilo CHEVROLET.

PREDGOVOR



POMEMBNO
Prosimo, preberite ta Navodila za uporabo 
in se ravnajte po njihovih navodilih.

 : Ta znak označuje opozorila in svarila, 
ki jih morate upoštevati, da ne pride 
do telesnih poškodb ali materialne 
škode. Obvezno upoštevajte vsa 
opozorila, označena s tem znakom.

Naslednja gesla imajo vsako svoj posebnen 
pomen:

• Opozorilo

• Svarilo

• Opomba
* Zvezdica označuje: oprema ni vgrajena 

v vseh vozilih (razlike v modelih, ponudbi 
motorjev, opremljenosti za določene 
države, originalnih delih in dodatni opremi 
Chevrolet).

Vsi podatki, slike in specifikacije v teh 
Navodilih za uporabo temeljijo na tekočih 
podatkih o vozilu v času priprave teh Navodil 
za uporabo.

Proizvajalec GM DAT si pridržuje pravico 

kadarkoli spremeniti tehnične karakteristike 

ali obliko vozila, brez vnaprejšnjega opozorila 

in ne da bi iz tega izhajale kakršnekoli 

obveznosti zanj.

Možno je, da vozilo ne ustreza standardom 

ali predpisom v določenih državah. 

Pred registracijo vozila v določeni državi 

preverite skladnost z vsemi veljavnimi predpisi 

in po potrebi izvedite ustrezne prilagoditve 

vozila predpisom primerno.

Ta Navodila za uporabo opisujejo vse opcije 

in vso možno opremo vozila ob času izdaje. 

Zato nekatere postavke oz. elementi, opisani 

v teh Navodilih za uporabo, v Vašem vozilu 

niso prisotni. V primeru pomislekov glede opcij 

in opreme se za informacije o le-teh obrnite 

na prodajno-servisni center Chevrolet.

Neoriginalni nadomestni deli in oprema niso 

preverjeni in odobreni s strani tovarne. 

Ne moremo zagotoviti ustreznosti in varnosti 

neoriginalnih delov in zato ne moremo prevzeti 

odgovornosti za morebitno škodo, do katere 

utegne priti zaradi vgradnje in uporabe 

neoriginalnih nadomestnih delov in opreme.

Pomembno: Preden pričnete uporabljati Vaše 

vozilo, si natančno preberite 1. Poglavje 

(Sedeži in Sistemi za varnost potnikov).

OPOZORILO

Z geslom OPOZORILO so označene 
situacije, v katerih utegne priti, če 
opozorila ne upoštevate, do resnih telesnih 
ali celo smrtnih poškodb.

SVARILO

Z geslom SVARILO so označene situacije, 
v katerih utegne priti, če svarila ne 
upoštevate, do resnejših oz. lažjih telesnih 
poškodb ali materialne škode.

OPOMBA

Geslo OPOMBA označuje nasvet v zvezi 
z vzdrževanjem vozila in njegovo 
uporabo.
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KAKO DELUJEJO VARNOSTNI PASOVI 

Varnostni pas ne more delovati, če ni pripet ali 

če ni pravilno pripet. 

Potnik v vozilu se poškoduje, če je izpostavljen 
silam, ki so večje, kot jih lahko prenese 
njegovo telo. Ob sunkoviti ustavitvi delujejo 
na telo velike sile; če ustavljanje traja dalj časa, 
so sile na telo toliko manjše. Zaščita potnika 
pred poškodbami je dosežena s tem, da je 
njegovemu telesu pri trku zagotovljeno čim 
več časa oz. čim daljša pot ustavljanja.

Predstavljajmo si, da oseba, ki teče s hitrostjo 
25 km/h, čelno trči v betonski zid. Druga 
oseba, ki prav tako teče s hitrostjo 25 km/h, 
trči v zid, obložen z 90 cm debelo mehko 
oblogo. Prva oseba se lahko hudo ali celo 
smrtno poškoduje. Druga oseba pa lahko 
z malo sreče sama odide z mesta trčenja. 
Zakaj? Prva oseba je trčila v zid, ki je 
nepremičen in neprilagodljiv - njeno telo se je 
ustavilo v trenutku. Vso kinetično energijo je 
absorbiralo telo tekača, ničesar pa betonski zid, 
ker se ni niti malo prilagodil oz. deformiral.

Telo drugega tekača je imelo pred trkom 
povsem enako kinetično energijo kot telo 
prvega tekača, to energijo je pri ustavitvi 
v veliki meri absorbirala blazina, 
ki se je prilagodila oz. deformirala. 

Ko vozilo s hitrostjo 50 km/h trči v betonski 
zid, se sprednji odbijač v trenutku popolnoma 
ustavi, potniška celica pa se ustavlja nekoliko 
počasneje zaradi tlačenja konstrukcije 
sprednjega dela karoserije vozila. Varnostni 
pas zadrži potnika na sedežu, s tem potnik 
pridobi na času in se počasneje, postopoma 
ustavlja: čas pridobi z raztezanjem 
varnostnega pasu in tlačenjem karoserije 
sprednjega dela vozila. Telo pripetega potnika 
se s hitrostjo 50 km/h popolnoma ustavi 
v razdalji 90-120 cm. Pripet potnik ostane tudi 
v pravilnem položaju, tako da je pri sprožitvi 
varnostne blazine zavarovan pred naletom 
v trdi del v potniškem prostoru. Nepripet 
potnik je pred temi silnimi naleti 
in poškodbami nezavarovan. Ker ga varnostni 
pas ne zadrži na sedežu, naleti njegovo telo pri 
trku s hitrostjo 50 km/h naprej proti armaturni 
plošči, vetrobranskemu steklu ali - še slabše - 
napihujoči se varnostni blazini, 
kjer se sunkovito ustavi. 

Tudi pri trkih, pri katerih se sprožijo varnostne 
blazine, je nepripet potnik bolj izpostavljen 
hujšim ali smrtnim poškodbam kot pravilno 
pripet potnik. (Glejte “DODATNA ZAŠČITA 
Z VARNOSTNIMI BLAZINAMI” 
v stvarnem kazalu).
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OPOZORILO

VARNOSTNI PAS VARUJE

Statistike posledic prometnih nesreč 
kažejo, da je pravilno pripeti voznik ali 
potnik manj izpostavljen nevarnosti 
poškodb in ima več možnosti za preživetje 
nesreče. Jasno je torej, da je pripenjanje 
z varnostnim pasom obvezno pred vsako 
vožnjo.

UPORABA VARNOSTNEGA PASU 

Vsi sedeži v Vašem vozilu so opremljeni 
s trotočkovnimi varnostnimi pasovi, 
pritrjenimi na treh točkah. Varnostni 
pasovi sprednjih sedežev in zadnjih 
stranskih sedežev  so opremljeni 
z mehanizmom navijanja in blokiranja. 
V primeru brezhibnega delovanja nima 
varnostni pas potrebe po nastavitvi 
dolžine, med vožnjo s konstantno hitrostjo 
pa omogoča potniku na sedežu prosto 
gibanje. 

(Nadaljevanje)

OPOZORILO

Ob sunkoviti ustavitvi, naglem zaviranju 
ali pospeševanju vozila se varnostni pas 
avtomatsko zaskoči in zadrži nalet telesa.
Za pravilno delovanje in popoln učinek 
varnostnega pasu, mora biti le-ta pravilno 
pripet, sedež in potnik na sedežu pa 
morata biti nameščena na sledeč način: 
• sedežno naslonjalo vzravnano

v navpičnem položaju 
(naj ne bo nagnjeno preveč nazaj, tako 
da ne morete zdrsniti pod varnostni pas 
in si poškodovati občutljivejših 
delov telesa) 

• potnik oz. voznik sedi vzravnano 
(naj ne bo sključen, tako da ramenski 
in trebušni del varnostnega pasu 
potekata pravilno ob telesu in potnika 
pri morebitnem trku čim bolj čvrsto 
zadržita na sedežu ter s tem preprečita 
poškodbe telesa) 

• sponka je čvrsto pripeta v zaklep in se
slišno zaskoči (če varnostni pas ni 
pravilno pripet, vas sploh ne varuje; 
preverite, ali je pas pravilno pripet, 
tako, da poskusite sponko izvleči 
iz zaklepa) 

(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• trebušni del varnostnega pasu poteka
tesno prek bokov in medenice 
(naj ne poteka prek trebušne votline, 
ker Vas utegne pri trku hujše 
poškodovati - TO JE POSEBEJ 
POMEMBNO PRI NOSEČNICAH!) 

• ramenski oz. diagonalni del varnostnega
pasu poteka prek ramena, ki je bliže
oknu in prek prsnega koša 
(naj ne poteka pod pazduho, prek vratu 
ali nadlahti, prek rame, ki je bliže 
sredini vozila, ali za hrbtom; naj ne bo 
ohlapen, ker Vas tako pri trku ne zadrži 
na sedežu) 

• kolena so obrnjena naprej (kolenska 
opora v primeru trka tako prepreči zdrs 
pod varnostni pas) 

(Nadaljevanje)
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OPOZORILO

• z varnostnim pasom sme biti pripet le en
potnik (ne dovolite, da bi se z istim 
varnostnim pasom pripela dva potnika; 
v takem primeru utegne pri trku priti 
do preobremenitve pasu ali pa pripeta 
potnika tako poškodujeta eden drugega)

• otroci morajo biti nameščeni v otroških
varnostnih sedežih (pri trku so sile 
prevelike, da bi lahko odrasel potnik 
obdržal otroka v naročju, če pa sta 
z varnostnim pasom pripeta oba, 
odrasel potnik lahko s svojim telesom 
otroka tudi stlači)

• v vozilu morajo biti vsi potniki pripeti
z varnostnim pasom (nepripeti potniki 
so izpostavljeni nevarnosti ter so 
nevarni tudi za ostale potnike v vozilu, 
ker jih pri trku vrže proti drugim 
potnikom) 

(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• varnostni pas ne sme biti v nobenem
delu zavit (zaviti varnostni pas se ne 
more prosto sproščati in zategovati, 
tako se lahko zareže v telo potnika, 
namesto da bi enakomerno razporedil 
silo po telesu - s tem pa se nevarnost 
hujših ali celo smrtnih poškodb poveča) 

• vrata morajo biti zaklenjena 
(odklenjena vrata povečajo nevarnost 
hujših ali smrtnih poškodb zaradi 
udarcev od zunaj, ali padca iz vozila) 

• redno preverjajte delovanje pasov 
(med vožnjo občasno preverite, ali 
trebušni del varnostnega pasu poteka 
napet čez medenico in se ni pomaknil 
navzgor na terbušno votlino, preverite, 
ali poteka ramenski del pasu prek 
sredine ključnice in prek prsnega koša; 
pravilno nameščen varnostni pas pri 
trku pravilno razporedi silo na trdnejše 
dele telesa, nepravilno nameščen pas pa 
utegne poškodovati vrat ali občutljivejše 
notranje organe)

(Nadaljevanje)

OPOZORILO

• Med telesom in varnostnim pasom ne
sme biti trdih ali lomljivih predmetov 
(predmeti, kot so svinčniki, očala 
in podobno, v žepih ali na oblačilih 
potnikov utegnejo v primeru trčenja 
povzročiti poškodbe)

OPOZORILO

Če je varnostni pas napeljan prek naslona 
za roko (če je vozilo opremljeno s takšnim 
naslonom), deluje pri trku trebušni 
del pasu na trebušno votlino potnika 
in ne na medenico.

• Pazite, da poteka varnostni pas pod 
naslonom za roko.

Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil 
utegne pri morebitnem trčenju povzročiti 
hujše telesne ali celo smrtne poškodbe.
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POTNIKI NA SPREDNJIH 
SEDEŽIH 
Sprednji sedeži in njihova naslonjala
so nastavljivi in imajo višinsko nastavljive 
vzglavnike, opremljeni so s trotočkovnimi 
varnostnimi pasovi in dodatno z varnostnimi 
blazinami.

POTNIKI NA ZADNJIH SEDEŽIH 
Zadnja stranska in sredinski sedež so 
opremljeni s trotočkovnimi varnostnimi 
pasovi (z ramenskim in trebušnim delom). 

Zunanja sedeža sta opremljena tudi 
s spodnjimi pritrdilnimi točkami (ušesci) 
za otroške varnostne sedeže. (Za obširnejše 
informacije glejte “SPODNJE PRITRDILNE 
TOČKE OTROŠKIH VARNOSTNIH 
SEDEŽEV” v stvarnem kazalu).
TROTOČKOVNI VARNOSTNI 
PASOVI
Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb 
ob trčenju ali ostrem manevriranju z vozilom 
je vaš Chevrolet opremljen s tritočkovnimi 
varnostnimi pasovi. S takšnimi pasovi so 
opremljeni vsi sedeži v vozilu (oba sprednja 
sedeža, oba zadnja stranska in sredinski sedež). 
Vsak od teh pasov je vpet v treh točkah 
in je namenjen varovanju potnikov, če so le-ti 
pravilno nameščeni na sedežih in pripeti 
z varnostnim pasom. 

Varnostni pas v običajnem režimu ELR 
(Emergency Locking Retractor – avtomatska 
blokada odvijanja pri sunkovitem izvleku) 
nima potrebe po nastavitvi dolžine in omogoča 
pri enakomerni hitrosti vožnje pripetemu 
potniku popolno svobodo gibanja. 

Pri naglem ustavljanju, silnem zaviranju 
ali pospeševanju vozila se varnostni pas 
avtomatsko zaskoči in tako omeji nalet telesa 
potnika.
Pazite, da se vedno pravilno pripnete 
z varnostnim pasom: 

1. Zaprite in zaklenite vrata. 

2. Sedežno naslonjalo naj bo dvignjeno 
v pokončen položaj. 

3. Primite sponko varnostnega pasu in pas 
potegnite prek telesa. Pazite, da pas 
v nobenem delu ni zvit. Če se varnostni pas 
med tem, ko ga vlečete iz avtomata, 
zatakne, ga pustite, da se samodejno navije 
nazaj v avtomat. Varnostni pas ponovno 
izvlecite iz avtomata za toliko, da se vam bo 
varno in udobno prilegal. 

4. Napeljite si ramenski del varnostnega pasu 
prek rame - prek ključnice - in prek prsnega 
koša. Varnostni pas ne sme potekati prek 
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vratu. Pravilno napeljan varnostni pas 
deluje pri trku na ramenske kosti in ne 
na rebra ali vrat, tako ne pride do težjih 
poškodb. 

5. Trebušni del varnostnega pasu mora 
potekati prek bokov in ne prek trebušne 
votline. Pravilno napeljan varnostni pas 
deluje pri trku na medenico in ne 
na notranje organe, tako ne pride do težjih 
poškodb. 

6. Sponko potisnite v zaklep, da se slišno 
zaskoči. Pazite, da vpnete sponko 
v primeren (njen) zaklep. Zaklep naj bo 
nameščen tako, da lahko v primeru potrebe 
hitro dosežete zaklepni gumb varnostnega 
pasu. 

7. Preverite, ali je sponka pravilno pritrjena 
v zaklepu - poskusite jo izvleči iz zaklepa.

Varnostni pas odpnete s pritiskom na rdeči 
gumb na zaklepu. Varnostni pas se samodejno 
navije v avtomatski navijalec. Med navijanjem 
zadržujte in usmerjajte pas, da sponka 
varnostnega pasu ne poškoduje prevlek, 
stekel ali sopotnika.

Vzdrževanje varnostnih pasov:

1. Občasno preglejte vse pasove in njihove 
sestavne dele. Če najdete kakršnokoli 
poškodbo, naj vam poškodovani del 
zamenjajo v servisu. Priporočamo, 
da se obrnete na prodajno servisni center 
Chevrolet.

2. Vsak varnostni pas in njegov sestavni del, 
ki se je pri trčenju raztegnil ali poškodoval, 
morate dati zamenjati, tudi če so poškodbe 
nevidne. Raztegnjenih pasov 
in poškodovanih delov ne smete 
popravljati. Zamenjati ga smete le z novim 
varnostnim pasom.

3. Po morebitni nesreči priporočamo 
zamenjavo celotnega sklopa varnostnega 
pasu. Če strokovnjaki v servisu ugotovijo, 
da je pas nepoškodovan in da celoten 
sistem deluje brezhibno, zamenjava ni 
potrebna. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet.

4. Uporaba vozila s poškodovanim 
varnostnim pasom ali poškodovanim 
delom sklopa varnostnega pasu je nevarna.

S3W1062A
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VARNOSTNI PAS ZADNJEGA 
SREDINSKEGA SEDEŽA
Sistem zadnjega sredinskega varnostnega pasu 
vsebuje pas z avtomatsko navojnico, zaklep 
s ključavnico in zaklep z rdečim sprostitvenim 
gumbom, označenim s “CENTER” na stranici 
zaklepa. Zaklepa zadnjega sredinskega 
varnostnega pasu sta konstruirana tako, 
da vanju ne lahko vstavite izključno le sponki 
zadnjega sredinskega varnostnega pasu.

Ko je zadnje sedežno naslonjalo v pokončnem 
položaju, naj bo ustrezna sponka pripeta 
v zaklepu s ključavnico. Sponko odpnite 
iz zaklepa le, če je zadnje sedežno naslonjalo 
preklopljeno navzdol.
Preden si pripnete zadnji sredinski varnostni 
pas, pripnite sponko (1) v zaklep s ključavnico 
in pazite, da varnostni pas ni v nobenem delu 
zvit. Med pripenjanjem varnostnega pasu 
sedite vzravnano in tesno ob sedežnem 
naslonjalu, povlecite sponko (A) prek telesa 
in jo potisnite v zaklep (B), da se slišno 
zaskoči. 

Za odpenjanje varnostnega pasu pritisnite rdeč 
gumb na zaklepu (B) in pustite, da se pas 
samodejno navije v avtomat.

G6W1002A

(B)
Pri preklopljenem zadnjem sedežu vstavite 
v odprtino (1) na zaklepu ključ ali ozek 
predmet in pustite, da se pas navije. 
Po postavitvi sedežnega naslonjala v normalen 
(pokončen) položaj pripnite sponko (1) 
na koncu varnostnega pasu v zaklep 
s ključavnico in pazite, da varnostni 
pas ni v nobenem delu zvit.

OPOZORILO

Za zmanjšanje možnosti hujših ali celo 
smrtnih poškodb pri morebitnem trku 
morata biti obe sponki varnostnega 
pasu trdno pripeti v zaklepa.

G6W1003A
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ZATEGOVALNIK 
VARNOSTNEGA PASU 
Vaše vozilo je opremljeno s sistemom 
zategovalnikov sprednjih varnostnih pasov. 
Uporaba varnostnih pasov z zategovalniki 
je enaka uporabi varnostnih pasov brez 
zategovalnikov.

Sprožitev zategovalnikov varnostnih pasov
je odvisna od sile trčenja. Kot varnostne 
blazine tako tudi zategovalnike varnostnih 
pasov sproži elektronska krmilna enota 
s senzorji trka. 

Zategovalniki so nameščeni ob avtomatih za 
navijanje pasov. Zategovalnik napne varnostni 
pas, tako, da se bolj prilega telesu in ga 
v primeru čelnega trčenja bolje zadrži. 
V primeru aktiviranja zategovalnikov ostanejo 
avtomati za navijanje pasov blokirani. 

L3W1081A
Aktiviranje zategovalnikov spremlja hrup 
in sprosti se lahko nekaj dima. To ni nevarno 
in ne kaže na požar v vozilu.

Za zmanjšanje možnosti težkih ali smrtnih 
poškodb v primeru trka morajo voznik in vsi 
potniki ves čas vožnje pravilno uporabljati 
varnostne pasove, ne glede na to, ali so 
opremljeni z zategovalniki ali ne. Ne sedite 
na robu sedeža, sedite vzravnano in se ne 
nagibajte naprej ali na stran. Varnostni pas 
nastavite tako, da teče trebušni krak tesno čez 
medenico in ne čez trebušno votlino. 

Vedite, da se zategovalniki aktivirajo le pri 
močnejšem čelnem trčenju. Projektirani so 
tako, da se pri trku od zadaj, bočnem trku, 
prevračanju ali blagem čelnem trku ne 
aktivirajo. Zategovalnik se lahko aktivira 
le enkrat. V primeru, da se je zategovalnik 
aktiviral, odpeljite vozilo na popravilo sistema 
zategovalnikov takoj, ko je mogoče. 
Priporočamo, da se obrnete na prodajno 
servisni center Chevrolet.

Če indikator varnostnih blazin na instrumentni 
plošči pri vključitvi kontakta (ključ v položaju 
“ON”) ne utripa ali se prižge le kratko, ostane 
prižgan več kot 10 sekund ali gori med vožnjo, 
obstaja možnost, da sistem zategovalnikov ali 
sistem varnostnih blazin ne deluje pravilno. 
Priporočamo, da oba sistema čimprej 
pregledajo strokovnjaki v servisu. 
Priporočamo, da se obrnete na prodajno 
servisni center Chevrolet.

Popravila komponent ali ožičenja sistema 
zategovalnikov ali komponent, povezanih 
z njimi, lahko izvajajo le posebej izurjeni 
strokovnjaki. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet. 
Nepravilna popravila lahko povzročijo 
nepotrebno nenadno in neželeno aktiviranje 
zategovalnikov, oziroma njegovo nedelovanje, 
ko bi bilo to potrebno. V obeh primerih utegne 
priti do telesnih poškodb.
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NASTAVITEV VIŠINE VPETJA 
VARNOSTNEGA PASU 
Pred pričetkom vožnje nastavite primerno 
višino zgornje vpenjalne točke pasu,
da se Vam pas primerno prilega.

Višino nastavite tako, da ramenski (diagonalni) 
del pasu nalega na sredino rame. Pas ne sme 
nalegati na vrat ali na obraz in ne sme zdrseti 
z rame. Neprimeren položaj ramenskega dela 
zmanjša učinkovitost varnostnega pasu.

Za pomik zgornje vpenjalne točke pasu 
pritisnite sprostitveni gumb in pomaknite 
drsnik v ustrezen položaj. Za pomik vpenjalne 
točke navzgor je potrebno le-to samo 
privzdigniti in potisniti navzgor, pritiskanje 
gumba ni potrebno. 

S3W1071A
OPOZORILO

Neprimerna nastavitev višine varnostnega 
pasu zmanjša učinkovitost pasu v primeru 
nesreče.

OPOZORILO

Nikoli ne vozite z neprimerno 
nastavljenim varnostnim pasom. 
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb 
obvezno upoštevajte naslednja opozorila: 

• Višino vpetja varnostnega pasu 
nastavite pred vožnjo. 

• Ramenski (diagonalni) del varnostnega 
pasu mora potekati prek sredine 
ključnice. 

• Drsnik za nastavitev višine se mora 
v nastavljenem položaju zaskočiti. 

Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil 
utegne pri morebitnem trčenju povzročiti 
hujše telesne ali celo smrtne poškodbe.

 

NOSEČNICE IN VARNOSTNI 
PASOVI
Varnostni pasovi so namenjeni za vse potnike, 
tudi za nosečnice. 

Tako kot drugi potniki je tudi nosečnica bolj 
izpostavljena nevarnosti poškodb, če ni pripeta 
z varnostnim pasom. Pri pravilni uporabi 
varnostnega pasu je možnost, da bo po nesreči 
ostal zarodek nepoškodovan, veliko večja. 

Za zagotovitev optimalne varnosti mora 
nosečnica uporabljati trotočkovni varnostni 
pas. Trebušni del varnostnega pasu mora 
potekati čim nižje prek medenice.
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OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽI

OPOZORILO

Otroški varnostni sedeži so na voljo 
v širokem izboru velikosti in oblik. 
Pri izbiranju otroškega sedeža pazite, 
da ga je možno namestiti v Vaše vozilo. 

Vaša odgovornost je pravilna namestitev 
in pritrditev otroškega varnostnega 
sedeža na pritrdilna ušesca ter pravilno 
zavarovanje sedeža z varnostnim pasom. 

Otroški varnostni sedež, ki ne ustreza 
velikosti otroka ali pa je neustrezno 
pritrjen v vozilu, utegne pri trku 
povzročiti hujše telesne poškodbe otroku 
ali kaki drugi osebi v vozilu.
Po izbiri ustreznega otroškega varnostnega 
sedeža, pozorno preberite navodila 
proizvajalca sedeža in jih strogo upoštevajte 
pri nameščanju in uporabi sedeža. Otroški 
varnostni sedež mora ustrezati starosti, 
velikosti in teži otroka. Na voljo je širok izbor 
otroških varnostnih sedežev različnih izvedb 
in velikosti, primernih za otroke do starosti 
in velikosti, pri kateri sme že uporabljati 
varnostne pasove vozila.

Statistika prometnih nesreč kaže, da je za 
otroke varneje, če se vozijo v ustreznem 
otroškem varnostnem sedežu, pritrjenem 
na zadnjem in ne na sprednjem sedežu.

OPOZORILO

Vaše vozilo je narejeno tako, da je varnost 
otroka zagotovljena le pri nameščanju 
univerzalnih otroških sedežev na zadnja 
stranska sedeža.

• Ne nameščajte univerzalnih otroških 
sedežev na sovoznikov sedež ali 
na zadnji sredinski sedež.
Otroci, ki so prerasli varnostne sedeže, morajo 
sedeti na zadnjem sedežu, pravilno pripeti 
z varnostnim pasom, katerega ramenski del 
mora potekati čim bolj stran od vratu ter 
trebušni del čim nižje prek medenice. Občasno 
preverite, ali je varnostni pas pravilno 
nameščen.

Če mora otrok sedeti na sprednjem sedežu, 
poskrbite, da varnostni pas ni napeljan prek 
otrokovega obraza ali vratu. V takem primeru 
posadite otroka bliže sredini vozila, tako da mu 
ramenski del varnostnega pasu poteka prek 
rame.

Nikoli ne dovolite otroku med vožnjo stati 
ali klečati na sedežu ali v prtljažnem prostoru.

Če otroški sedež ni v uporabi, ga zavarujte 
z varnostnim pasom ali pa ga odstranite 
iz vozila.
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OPOZORILO

• Med vožnjo nikdar ne dovolite, da 
sopotnik drži v naročju dojenčka. 
Dojenčke in manjše otroke vedno 
prevažajte v odobrenih otroških 
varnostnih sedežih. 

• Pri trku se teža otroka poveča toliko,
da ga je nemogoče zadržati v naročju. 
Že pri trčenju pri hitrosti 40 km/h se 
teža 5,5 kg težkega dojenčka poveča 
na težo, ustrezno 110-im kilogramom. 

• Če dojenčka ali otroka ne prevažate 
v odobrenem primernem otroškem 
varnostnem sedežu, utegne pri trku priti 
do hujših telesnih ali celo smrtnih 
poškodb otroka. 

• Glede na statistične podatke je za otroke 
varneje, če so pravilno pripeti 
na zadnjem sedežu kot pa 
na sprednjem.

• Nikoli ne namestite otroškega sedeža 
na sprednji (sovoznikov) sedež, 
če je vozilo opremljeno s stranskima 
varnostnima blazinama.

• Za obširnejše informacije glejte 
“STRANSKE VARNOSTNE 
BLAZINE” v stvarnem kazalu.

(Nadaljevanje)
OPOZORILO

(Nadaljevanje)

• Izredno nevarno! Če je pred 
sovoznikovim sedežem vgrajena 
varnostna blazina, na ta sedež nikoli ne 
nameščajte otroškega varnostnega 
sedeža, obrnjenega s hrbtno stranjo 
v obratno smer vožnje. Nazaj obrnjeni 
otroški varnostni sedež smete namestiti 
le na zadnji sedež vozila. 

S3W1101A
SPODNJE IN ZGORNJE 
PRITRDILNE TOČKE ZA 
OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ
V preteklosti so bili otroški sedeži v vozilu 
pritrjeni s pomočjo varnostnih pasov. Zaradi 
tega so bili sedeži pogosto pritrjeni nepravilno 
in nestabilno in otroku niso nudili primerne 
varnosti.

Sedaj so vozila opremljena s spodnjimi držali 
na obeh zadnjih stranskih sediščih 
in z zgornjimi vpenjalnimi točkami za 
pritrditev otroških sedežev v prtljažniku, 
s čimer je omogočena pritrditev otroških 
sedežev neposredno na karoserijo vozila. 

S4W1111A
Spodnje pritrdilne točke



SEDEŽI IN SISTEMI ZA VARNOST POTNIKOV 1–13
Za pravilno namestitev otroških sedežev, 
ki so opremljeni z zaponkami za pritrditev 
na spodnja pritrdilna ušesca in zgornje 
vpenjalne točke, upoštevajte navodila 
proizvajalca in navodila “Pritrditev otroškega 
sedeža s spodnjimi in zgornjimi pritrdilnimi 
zaponkami” v nadaljevanju tega priročnika.

Prosimo Vas, da si vzamete čas in natančno 
preberite navodila na naslednjih straneh ter 
navodila, ki so priložena k otroškemu sedežu.

Od tega je odvisna varnost vašega otroka!

 

V primeru pomislekov o pravilnosti pritrditve 
sedeža ali, če imate kakršnokoli vprašanje, 
se obrnite na proizvajalca otroškega sedeža. 
Če imate še vedno težave s pravilno 
namestitvijo, priporočamo, da se obrnete 
na prodajno-servisni center Chevrolet.

G6W1010A
Zgornje vpenjalne točke

(štirivratna (notchback) izvedba)

SVARILO

Neuporabljen otroški varnostni sedež 
utegne zdrsniti naprej.

Neuporabljen otroški varnostni sedež 
odstranite iz vozila ali pa ga zavarujte 
z varnostnim pasom.

G9E1001A
Zgornje vpenjalne točke

(enoprostorna (hatchback) 
izvedba)

OPOZORILO

Spodnje in zgornje pritrdilne točke 
za otroški varnostni sedež uporabljajte 
izključno v ta namen.

Pritrdilne točke so konstruirana izključno 
za pritrditev otroških sedežev, ki so 
opremljeni z zaponkami za pritrditev 
na spodnje in zgornje pritrdilne točke.

• Teh pritrdilnih točk nikoli ne 
uporabljajte za pritrditev običajnih 
varnostnih pasov oz. za pripenjanje 
drugih predmetov ali opreme v vozilu.

Pripenjanje običajnih varnostnih pasov, 
jermenov, opreme ali drugih predmetov 
na te pritrdilne točke ne zagotavlja 
ustrezne varnosti v primeru trka 
in utegne povzročiti hujše ali celo smrtne 
poškodbe.

OPOMBA

Ker se utegne zaponka varnostnega pasu 
ali otroški sedež zelo segreti v zaprtem 
vozilu, preverite segretost otroškega 
sedeža in zaponk varnostnih pasov, 
preden položite otroka v sedež.
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Tabela nameščanj otroških varnostnih sedežev, primernih za različne položaje sedenja.

Tolmač črkovnih oznak na tabeli:

U = primeren za “Univerzalno” kategorijo otroških varnostnih sedežev, dovoljenih za uporabo v tej težnostni skupini.

X = položaj sedeža, neprimeren za otroke v tej težnostni skupini.

+ = primeren za ISOFIX otroške sedeže, usmerjene v smer vožnje “univerzalne” kategorije otroških varnostnih sedežev, dovoljenih za uporabo
v tej težnostni skupini. 

Opomba: Za obširnejše informacije glede ustreznosti otroških varnostnih sedežev se obrnite na prodajalca Chevrolet.

Težnostna skupina
Položaji sedenja

Sovoznikov sedež Zadnji stranski sedež Zadnji sredinski sedež

Skupina 0 do 10 kg X U+ X

Skupina 0+ do 13 kg X U+ X

Skupina I 9 do 18 kg X U+ X

Skupina II 15 do 25 kg X U X

Skupina III 22 do 36 kg X U X
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Pritrditev otroškega sedeža z zaponkami
na spodnja in zgornja pritrdilna ušesca

1. Izberite enega od zadnjih stranskih 
sedežev, na katerega boste namestili 
otroški sedež.

2. Poiščite obe spodnji pritrdilni ušesci 
na enem stranskem sedežu zadnje sedežne 
klopi. Položaji spodnjih pritrdilnih točk 
otroškega varnostnega sedeža so označeni 
s krogom na spodnji strani naslonjal 
zadnjih sedežev.

3. Za pristop k spodnjimi pritrdilnimi 
točkami v enoprostornih (hatchback) 
modelih odpnite obe zadrgi, ki prekrivata 
pritrdilni ušesci.

4. Prepričajte se, da v okolici spodnjih 
pritrdilnih ušesc ni nobenih predmetov, 
vključno z običajnimi varnostnimi pasovi 
in njihovimi zaklepi. Takšni predmeti 
onemogočajo primerno pritrditev 
otroškega varnostnega sedeža. 

OPOZORILO

Nameščanje otroškega varnostnega 
sedeža na sovoznikov sedež je za otroka 
lahko celo smrtno nevarno.

Če je vozilo opremljeno s frontalnimi 
varnostnimi blazinami, na prednji sedež 
nikoli ne nameščajte otroškega sedeža, 
obrnjenega v nasprotno smer vožnje.

Otrok, pripet v nazaj obrnjenem 
otroškem sedežu, nameščenem 
na sprednjem sedežu, se utegne 
pri sprožitvi varnostne blazine resno 
poškodovati.

Nazaj obrnjeni otroški varnostni sedež 
namestite le na zadnji sedež vozila.

Otroški sedež, ki je obrnjen v smer vožnje 
pritrdite na zadnji sedež kadar je le 
mogoče. Če je že potrebno otroški sedež 
namestiti na sovoznikov sedež, pomaknite 
sovoznikov sedež do konca nazaj.

S4W1121A

Možna polžaja namestitve
otroškega sedeža

C7E1005A
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5. Namestite otroški sedež na zadnji stranski 
sedež na spodnji pritrdilni ušesci in ga 
pripnite v skladu z navodili proizvajalca 
otroškega sedeža.

6. Otroški varnostni sedež nastavite 
in zavarujte v skladu z navodili, 
ki jih je priložil proizvajalec sedeža.

7. Za dostop do zgornjih vpenjalnih točk 
v štirivratnih (notchback) modelih odprite 
plastične pokrove na zadnji strani zadnjega 
sedežnega naslonjala in potegnite 
vpenjalna ušesa navzgor.

V enoprostornih (hatchback) izvedbah 
stisnite in potegnite sprednji del 
plastičnega pokrova za dostop do zgornjih 
vpenjalnih točk. Pred namestitvijo 
zgornjih vpenjalnih točk odstranite 
prekrivalo prtljažnika. Med uporabo 
zgornjih pritrdilnih točk naj bo prekrivalo 
prtljažnika odstranjeno. 

Prepričajte se, da uporabljate pritrdilno 
točko na isti strani vozila, kot je položaj 
sedenja, kamor nameravate namestiti 
otroški sedež.

8. Pripnite sponko na vpenjalnem jermenu 
otroškega sedeža na zgornjo vpenjalno 
točko; pri tem ne sme biti jermen zvit 
v nobenem delu.

Če je vozilo opremljeno z nastavljivimi 
vzglavniki in uporabljate dvojno zgornje 
vpetje, napeljite jermen okoli vzglavnika.

Če je vozilo opremljeno z nastavljivimi 
vzglavniki in uporabljate enojno zgornje 
vpetje, privzdignite vzglavnik in napeljite 
jermen pod vzglavnikom med prečkama 
vzglavnika.

SVARILO

• Ko otroški sedež ni nameščen, naj bodo 
zadrge, ki prekrivajo pritrdilna ušesa, 
zaprte.

Zaradi odprtih zadrg je mogoče nalaganje 
umazanije ali drugih tujkov na pritrdilna 
ušesa, kar pa utegne onemogočiti 
primerno pritrditev otroškega 
varnostnega sedeža na ušesa.

OPOZORILO

Prepričajte se, da je sponka 
na vpenjalnem jermenu otroškega sedeža 
primerno pripeta na zgornjo vpenjalno 
točko.

Neprimerna pritrditev povzroči ohlapnost 
vpenjalnega jermena in neučinkovitost 
zgornje vpenjalne točke.
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9. Vpenjalni jermen otroškega varnostnega 
sedeža nastavite in zavarujte v skladu 
z navodili, ki jih je priložil proizvajalec 
sedeža.

10. Otroški varnostni sedež potisnite 
in povlecite v različne smeri, da preverite, 
ali je primerno pritrjen in zavarovan.
VZGLAVNIKI 
Vzglavniki zmanjšujejo nevarnost poškodb 
vratu v primeru trka. 

Vzglavnik vas najbolje varuje, če je nastavljen 
na primerno višino, t.j. zgornji del vzglavnika 
je v višini oči.

OPOZORILO

Če je vzglavnik odstranjen s sedeža ali 
nepravilno nastavljen, utegne pri trku 
priti do resnih poškodb glave in vratu.
Za nastavitev vzglavnika v višji položaj 
potegnite vzglavnik navzgor. Za nastavitev 
vzglavnika v nižji položaj pritisnite 
sprostitveni gumb in potisnite vzglavnik 
navzdol. 

S3W1131A
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Nastavitev naklona vzglavnika:

1. Vzglavnik vzravnate tako, da ga potisnete 
do konca naprej in spustite. 

2. Vzglavnik potisnite previdno naprej, 
dokler ne doseže želenega položaja.

S6G1001A
SPREDNJI SEDEŽI
VZDOLŽNA NASTAVITEV (ODMIK) 

Pomik sprednjega sedeža naprej ali nazaj:

1. Potegnite in pridržite ročico pod sprednjim 
delom sedeža v zgornjem položaju. 

2. Pomaknite sedež v želen položaj. 

3. Spustite ročico.

OPOZORILO

• Voznik ne sme sedeža nikoli nastavljati 
med vožnjo. 

Pri tem utegne izgubiti kontrolo nad 
vozilom, posledica pa utegne biti nesreča.

S3W1141A
NASTAVITEV NASLONJALA 

SPREDNJEGA SEDEŽA 

Za nastavitev naklona sedežnega naslonjala 
obračajte kolesce na notranji stranici 
naslonjala, dokler naslonjalo ne doseže 
želenega kota.

OPOZORILO

• Voznik naj naklona naslonjala 
ne nastavlja med vožnjo. 

Pri tem utegne izgubiti kontrolo nad 
vozilom, posledica pa utegne biti nesreča.

S3W1151A
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VIŠINSKA NASTAVITEV VOZNIKOVEGA 
SEDEŽA* 

Za nastavitev višine voznikovega sedeža 
obračajte kolesce na zunanji stranici sedeža, 
dokler ne dosežete želenega položaja.

SPREDNJI SEDEŽI Z MOŽNOSTJO 
LAHKEGA VSTOPA DO ZADNJE 
SEDEŽNE KLOPI* 
(samo 3-vratna enoprostorna 
(hatchback) izvedba)

Za lažji pristop do zadnjih sedežev ter izstop: 
za preklop sprednja sedežnega naslonjala 
naprej potegnite ročico na stranici naslonjala 
navzgor.

Za pomik voznikovega sedeža potegnite ročico 
pod sprednjim delom voznikovega sedeža 
navzgor in pomaknite sedež.

Za vrnitev naslonjala v prvotni položaj: 
naslonjalo dvignite in ga močno pritisnite 
v zavarovan položaj. 

OPOZORILO

Preveč nazaj nagnjeno sedežno naslonjalo 
zmanjšuje varovanje voznika oz. 
sovoznika, ker utegne v primeru trka 
zdrsniti pod varnostni pas ali pa ga pas 
zadrži na neugodnem mestu oz. položaju. 

• Sedežno naslonjalo med vožnjo ne sme 
biti nagnjeno preveč nazaj. 

Pri tako nastavljenem naslonjalu utegne 
pri trku priti do resnih ali celo smrtnih 
poškodb; potnika utegne celo vreči iz 
vozila.

S3W1161A S5W1002A
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OPOZORILO

Po vrnitvi sedeža v pokončni položaj 
se prepričajte, ali je zavarovan v svojem 
položaju: zgornji del naslonjala potisnite 
nazaj.
ZADNJI SEDEŽI
PREKLOP ZADNJIH SEDEŽNIH 
NASLONJAL

OPOZORILO

• Tovora in prtljage ne nalagajte višje 
od zgornjega roba sprednjih sedežnih 
naslonjal.

• Ne dovolite potnikom, da med vožnjo 
sedijo na preklopljenih sedežnih 
naslonjalih. 

• Potniški in prtljažni prostor sta v vozilu 
ločena. 

• Nezavarovan tovor ali potnika, ki sedi 
na preklopljenem sedežnem naslonjalu, 
utegne pri ostrem zavijanju, naglem 
zaviranju ali pri trku vreči proti ostalim 
potnikom ali celo iz vozila. 

To pa utegne povzročiti resne in celo 
smrtne poškodbe.
Za preklop zadnjih sedežnih naslonal ločeno: 

1. Varnostni pas izvlecite iz vodila 
na naslonjalu.

2. Povlecite gumb na zgornjem robu 
naslonjala zadnjega sedeža. 

3. Naslonjalo potisnite naprej in navzdol.

G6W1005A
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Za vrnitev zadnjih sedežnih naslonjal 
v pokončen položaj: 

1. Zataknite varnostne pasove v vodila 
varnostnih pasov, da jih med postopkom ne 
priprete med zgibe.

2. Dvignite sedežno naslonjalo in ga potisnite 
(pritrdite) v prvotni položaj. 

3. Iztaknite varnostne pasove iz vodil.
4. Pri potisku zgornjega roba naslonjala 

v zavarovan položaj se mora pritrditev 
slišno zaskočiti.

5. Preverite, ali je hrbtno naslonjalo primerno 
zavarovano (pritrjeno): potegnite ga proti 
sprednjemu delu vozila.

6. Varnostni pas napeljite v vodilo 
na naslonjalu. 

7. Namestite varnostni pas zadnjega 
sredinskega sedeža.

DVOJNO PREKLOPNA ZADNJA 
SEDEŽNA VRSTA* 
(SAMO ENOPROSTORNI (HATCHBACK) 
MODELI)

G6W1004A

Vodila varnostnih pasov

SVARILO

• Prepričajte se, ali so varnostni pasovi 
napeljani skozi vodila za varnostne 
pasove.

Neupoštevanje teh navodil utegne 
povzročiti poškodbe varnostnih pasov.

OPOZORILO

• Pred prevažanjem potnikov na zadnjih 
sedežih preverite, ali so naslonjala 
zadnjih sedežev vzravnana 
in zavarovana v trdnem položaju. 

• Med vožnjo ne vlecite sprostitvenih 
vzvodov na zgornjem robu sedežnih 
naslonjal. 

Z vlečenjem vzvoda sprostite hrbtno 
naslonjalo, zaradi česar utegne priti do 
poškodb potnikov ali do materialne škode.

OPOZORILO

• Tovora in prtljage ne nalagajte višje 
od zgornjega roba sprednjih sedežnih 
naslonjal.

• Ne dovolite potnikom, da sedijo 
v zadnjem delu potniškega prostora, 
če je sedežna klop preklopljena naprej.

• Nezavarovan tovor ali potnika, ki sedi 
v zadnjem delu potniškega prostora, 
utegne pri ostrem zavijanju, naglem 
zaviranju ali pri trku vreči proti ostalim 
potnikom ali celo iz vozila.

To pa utegne povzročiti resne in celo 
smrtne poškodbe.
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Preklop zadnje sedežne klopi naprej 
za povečanje prtljažnega prostora:

1. Naslonjalo preklopite navzdol. Glejte 
“Preklop zadnjega sedežnega naslonjala” 
na prejšnjih straneh v tem poglavju.

2. Če je Vaše vozilo opremljeno 
z nastavljivimi vzglavniki, potisnite 
vzglavnike do konca navzdol. Glejte 
“Vzglavniki” v stvarnem kazalu.

3. Iz razporka med naslonjalom in sedežno 
blazino izvlecite zaklepe varnostnih pasov 
in varnostni pas. 

4. Potegnite sprostitvena vzvoda na zadnjem 
delu sedežne blazine nazaj in deblokirajte 
sedežno blazino. 

5. Sedžno klop dvignite in jo pridržite pri 
vzglavniku sprednjega sedeža s pomočjo 
vgrajenega kavlja. 

S3W1181A S3W1182A S3W1183A
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6. Varnostni pas in zaklepe varnostnih pasov 
pospravite v prostor pod talno oblogo.

Za vrnitev zadnje sedežne klopi v prvotni 
položaj:

1. Iztaknite kljuko z vzglavnika sprednjega 
sedeža.

2. Spustite sedežno blazino navzdol, pred tem 
se prepričajte, da so zaklepi in varnostni 
pas zunaj prostora pod talno oblogo.

3. Pritrdite zadnjo sedežno klop na tla vozila. 
Preverite, ali je zadnja sedežna klop 
primerno pritrjena: potegnite jo navzgor 
in navzdol.

4. Vrnite zadnje sedežno naslonjalo v prvotni 
(pokončni) položaj. Preverite, ali je zadnje 
sedežno naslonjalo primerno zavarovano 
v trdnem položaju: potegnite ga naprej-
nazaj. Glejte “Preklop zadnjega sedežnega 
naslonjala” v stvarnem kazalu ali 
na prejšnjih straneh v tem poglavju.

SVARILO

Pri preklopljeni sedežni klopi pospravite 
varnostni pas in zaklepe varnostnih pasov 
v prostor pod talno oblogo, da bi 
preprečili morebitne poškodbe 
varnostnega pasu in zaklepov zaradi 
neprevidnosti.

S3W1184A

SVARILO

Do poškodb zaklepov ali zaklopnega 
mehanizma zadnje sedežne klopi pride, 
če so zaklepi in pas priprti pod sedežno 
blazino.

• Varnostnega pasu in zaklepov ne 
potiskajte pod sedežno blazino (klop), 
ko je sedežna klop nastavljena 
v običajen sedelni položaj.

SVARILO

• Prepričajte se, ali so varnostni pasovi 
napeljani skozi vodila za varnostne 
pasove.

Neupoštevanje teh navodil utegne 
povzročiti poškodbe varnostnih pasov.
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5. Vstavite varnostni pas in zaklepe 
varnostnih pasov v razporek med sedežnim 
naslonjalom in sedežno blazino.

Pazite, da varnostni pas ni v nobenem 
delu zvit.

S3W1185A
DODATNA ZAŠČITA 
Z VARNOSTNIMI BLAZINAMI 
(AIR BAG)
Vaše vozilo je opremljeno s sistemom 
varnostnih blazin (SRS), ki varujejo pravilno 
sedečega in pravilno pripetega voznika ter 
sovoznika. Voznik in sovoznik sta dodatno 
zaščitena s sprednjima varnostnima blazinama 
(pred sedežema) in s stranskima varnostnima 
blazinama (če sta vgrajeni) kot dopolnilo 
k trotočkovnimi varnostnimi pasovi in ostalo 
varnostno opremo. Vsaka varnostna blazina je 
na poseben način zložena v modul in se sproži 
(napihne) le pod določenimi pogoji: pri visoki 
hitrosti in sili naleta ter pri določenem tipu 
trka; torej takrat, ko obstaja nevarnost resnih 
telesnih ali celo smrtnih poškodb voznika 
in potnikov.
VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA 
VARNOSTNA BLAZINA

Voznikova varnostna blazina

Voznikova varnostna blazina je vgrajena 
v volan.

Sovoznikova varnostna blazina*

Sovoznikova varnostna blazina je vgrajena 
v armaturno ploščo nad predalom.

G8W1001A

Sovoznikova varnostna 
blazina

Voznikova 

varnostna blazina



























INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI 2–3

KRATEK PREGLED - INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

G6W2002B

1. Voznikova varnostna blazina

2. Sovoznikova varnostna blazina*

3. Instrumentna plošča

4. Digitalna ura

5. Sredinske prezračevalne šobe

6. Stranske prezračevalne šobe

7. Avdio sistem*

8. Klimatska naprava*

9. Stikalo za vklop opozorilnega utripanja 
smerokazov

10. Predal za rokavice

11. Vžigalnik

12. Pepelnik

13. Držalo za pijačo

14. Pedal za plin

15. Zavorni pedal

16. Pedal sklopke

17. Ročica za sprostitev pokrova motornega 
prostora



2–4 INSTRUMENTI IN UPRAVNI ELEMENTI

1. Merilnik vrtljajev motorja
2. Merilnik hitrosti

3. Merilnik temperature hladilne tekočine

4. Merilnik količine goriva

5. Indikator prednjih meglenk*

6. Kontrolna lučka ABS sistema*

7. Indikator HOLD režima*

8. Opozorilna lučka za tlak motornega olja

9. Kontrolna lučka motorja

10. Kontrolna lučka alternatorja

11. Gumb potovalnega računalnika*

12. Kontrolne lučke smerokazov / opozorilnega 
utripanja vseh smerokazov

13. Opozorilna lučka za odprta vrata

14. Opozorilna lučka za količino goriva

15. Indikator dolgih luči

16. Potovalni računalnik*

17. Števec prevoženih kilometrov / dnevno 
prevoženih kilometrov

18. Gumb števca dnevno prevoženih kilometrov

19. Opozorilna lučka za pripenjanje
varnostnega pasu

20. Kontrolna lučka zavornega sistema

21. Indikator zadnje meglenke

22. Kontrolna lučka sistema varnostnih blazin

23. Opozorilna lučka za nivo motornega olja*

INSTRUMENTNA PLOŠČA

G9E2009A
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