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8. Za zaščito pred nadaljnjo korozijo 
namažite pola akumulatorja 
s petrolejevim želejem ali mastjo za 
mazanje polov.

VZDRŽEVANJE AKUMULATORJA
Za podaljšanje dobe trajanja akumulatorja 
upoštevajte naslednje nasvete:

• Akumulator naj bo trdno pritrjen v svojem 
ležišču.

9 SVARILO

• Pri priklapljanju klem na pola pazite, 
da klemi trdno sedeta na pola, nato 
pritegnite matici trdno, da klemi ne 
popustita.

• Pazite, da ne zamešate polov: vedno 
priključite rdeči kabel na pozitivni (+) 
pol akumulatorja, črni kabel pa 
na negativni (-) pol akumulatorja.

Če pri priklapljanju kablov zamenjate 
polariteto, se lahko poškodujete 
in povzročite škodo na vozilu.

OPOMBA

Pomnite: Pri priklapljanju najprej 
pozitivni (+) pol, pri odklapljanju pa 
najprej negativni (-) pol.

• Zgornja ploskev akumulatorja naj bo vedno 
čista in suha.

• Pazite, da sta priključna pola akumulatorja 
čista, da sta klemi trdno pritrjeni; redno 
mažite pola s petrolejevim želejem ali 
mastjo za električne pole.

• V primeru, da se razlije elektrolit 
akumulatorja, ga takoj sperite z raztopino 
kuhinjske sode v vodi.

• Če vozila dalj časa ne uporabljate, snemite 
kabel z negativnega pola (-) akumulatorja, 
da se akumulator ne izprazni.

• Odklopljen akumulator polnite vsakih šest 
tednov.

ZAVORNI PEDAL

PREVERJANJE ZRAČNOSTI PEDALA
Zračnost pedala naj bo:
1~8 mm

OPOMBA

Akumulator vsebuje strupene snovi. 
Odpadni akumulatorji so okolju 
in zdravju škodljivi.

• Odpadni akumulator ne spada med 
hišne odpadke. Odpeljite ga 
na komunalno deponijo za odpadke.

1. Ugasnite motor.

2. Nekajkrat pritisnite zavorni pedal, da 
iztlačite vakuum iz servo ojačevalnika.

3. Pritisnite zavorni pedal z roko in pri tem 
izmerite dolžino hoda pedala pred rahlim 
uporom.

4. Če je zračnost pedala krajša ali daljša 
od predpisane, dajte zavore nastaviti pri 
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet.

PEDAL SKLOPKE

PREVERJANJE ZRAČNOSTI PEDALA
Zračnost pedala sklopke mora znašati:
1.2D: 0 mm

1.4D: 6~12 mm
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Za premerjanje zračnosti pedala storite 
naslednje:

1. Ugasnite motor.

2. Pritisnite pedal sklopke z roko in pri tem 
izmerite dolžino hoda pedala pred rahlim 
uporom.

3. Če je zračnost pedala krajša ali daljša 
od predpisane, dajte sklopko nastaviti pri 
strokovnjaku. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet.

ROČNA ZAVORA
Ročna zavora mora zadržati vozilo na veliki 
strmini.

PREVERJANJE HODA ROČICE 
ROČNE ZAVORE
Hod ročice ročne zavore mora znašati:
9~11 zobcev pri sili približno 20 kg. Postopek 
merjenja hoda ročice:

1. Ugasnite motor.

2. Zategnite ročno zavoro in pri tem 
preštejte število zaskokov ročice. Če se 
število zaskokov ročice ročne zavore ne 
ujema z zgoraj navedenim, naj jo nastavi 
strokovnjak. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet.

SERVISNI NAČRT
Glejte “SERVISNI NAČRT” v tem priročniku.

KATALIZATOR

9 SVARILO

Vaše vozilo je opremljeno 
s katalizatorjem.

• Ne uporabljajte osvinčenega bencina.

Pri vozilu s katalizatorjem je odprtina 
rezervoarja goriva ožja, tako da na črpalki 
vanjo ne morete vtakniti pištole za osvinčeni 
bencin.

9 SVARILO

Zaradi nepopolnega izgorevanja goriva pri 
daljših neuspelih poskusih zagona motorja 
s pritisnjenim pedalom za plin utegne 
privesti do resnih poškodb katalizatorja.
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Kakor hitro je mogoče, se obrnite po nasvet 
in pomoč k strokovnjaku, če opazite:

• izostajanje vžiga v enem ali več valjih,

• neenakomerno obratovanje po zagonu 
hladnega motorja,

• zmanjšanje moči motorja,

• nepravilnost, ki kaže na napako v sistemu 
vžiga.

Priporočamo, da se obrnete na prodajno 
servisni center Chevrolet.

9 SVARILO

• Če zaznate neenakomerno obratovanje 
ali zmanjšano moč motorja, prekinite 
vožnjo. To sta znaka resnih mehanskih 
okvar motorja.

Nadaljevanje vožnje z motorjem 
v takšnem stanju utegne povzročiti hude 
poškodbe katalizatorja in drugih delov 
vozila.

Vzdrževanje opravljajte po predpisanem 
servisnem načrtu. Priporočamo, da se obrnete 
na prodajno servisni center Chevrolet.

To zagotavlja:

• pravilno delovanje vseh delov vozila,

• minimalno količino škodljivih sestavin 
v izpušnih plinih,

• dolgo dobo trajanja katalizatorja.

9 SVARILO

• Izogibajte se pogostemu zaporednemu 
zaganjanju hladnega motorja.

• Med zaganjanjem motorja ne zadržujte 
ključa v kontaktni ključavnici položaju 
START dalj kot 15 sekund.

• Rezervoarja nikoli ne izpraznite do 
suhega.

• Ne zaganjajte motorja z vleko ali 
porivanjem vozila. Uporabite 
premostitvene kable in dodatni 
akumulator.

Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil 
utegne povzročiti poškodbe motorja, 
sistema goriva in izpušnega sistema.

KOLESA IN PNEVMATIKE
Tovarniško vgrajene pnevmatike so izbrane 
v skladu s karakteristikami podvozja 
in zagotavljajo optimalno dobo trajanja, 
udobnost vožnje in varnost.

VZDRŽEVANJE

9 SVARILO

Uporaba neprimernih pnevmatik in/ali 
platišč utegne privesti do prometne 
nesreče.

• Pred zamenjavo originalnih platišč ali 
pnevmatik se posvetujte 
s strokovnjakom.

V nasprotnem primeru utegne priti do 
telesnih poškodb in materialne škode. 
Priporočamo, da se obrnete na prodajno 
servisni center Chevrolet.

9 OPOZORILO

• Vozila nikoli ne preobremenjujte.

• Pazite, da je v pnevmatikah vedno 
primeren tlak.

• Tlak preverjajte pri hladnih 
pnevmatikah (t.j. kadar je temperatura 
pnevmatik enaka temperaturi okolice).
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Vzdrževanje pravilnega tlaka v pnevmatikah, 
navedenega na etiketi za pnevmatike, je bistven 
dejavnik za udobno vožnjo, varnost in dolgo 
dobo trajanja pnevmatik. Tlak preverjajte pri 
hladnih pnevmatikah z natančnim 
manometrom. Po merjenju tlaka trdno privijte 
nazaj pokrovček ventila.

Etiketa za pnevmatike je nalepljena na notranji 
strani sovoznikovega predala in prikazuje 
pravilne tlake za hladne pnevmatike.

OPOMBA

Tlak preverjajte vedno pri hladnih 
pnevmatikah. Pri segretih pnevmatikah 
tlak ni realen. Pnevmatike se ogrejejo že po 
približno 1,6 km in ostanejo tople še 
približno tri ure po končani vožnji.
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Za čim nižjo porabo goriva vzdržujte ECO tlak 
v pnevmatikah, ki je podan na etiketi.

Preverjajte stanje pnevmatik pred vsako vožnjo 
in tlak pnevmatik pri vsakem obisku bencinske 
črpalke ali vsaj enkrat mesečno z natančnim 
manometrom.

Posledice neprimernega tlaka v pnevmatikah:

• hitrejša obraba pnevmatik,

• slabše vozne lastnosti vozila,

• neudobna vožnja,

• povišana poraba goriva.

Če je tlak v pnevmatikah prenizek, se utegnejo 
pnevmatike pregreti in dobiti notranje 
poškodbe, lahko odstopi njihov profil, 
pnevmatiko pa utegne celo raznesti. Tudi če 
popravite tlak v pnevmatiki kasneje na višjo 
vrednost, utegne biti pnevmatika zaradi daljše 
vožnje s prenizkim tlakom že poškodovana.

Nega pnevmatik in platišč
Pri vožnji prek ostrih robnikov se utegnejo 
pnevmatike in platišča poškodovati. Če se 
takim oviram ne morete izogniti, peljite čeznje 
počasi in po možnosti pod pravim kotom.

Pri parkiranju pazite, da s pnevmatikami ne 
drsate po robniku.

Redno preverjanje stanja pnevmatik
• vidne poškodbe,

• tujki, zapičeni v tekalni profil,

• luknje,

• urezi,

• razpoke,

• izbokline na stranicah.

Redno preverjajte, ali so kolesa poškodovana.

Zaradi poškodb, ki so navedene zgoraj, utegne 
pnevmatiko raznesti, zaradi česar lahko 
izgubite kontrolo nad vozilom in povzročite 
prometno nesrečo.

Če opazite poškodbo ali nenormalno obrabo 
pnevmatik, se obrnite na strokovnjaka. 
Priporočamo, da se obrnete na prodajno 
servisni center Chevrolet.

Vaše vozilo je tovarniško opremljeno 
z radialnimi pnevmatikami. Priporočamo, da 
pri zamenjavi montirate radialne pnevmatike 
istih dimenzij, konstrukcije, profila 
in temperaturnega ter hitrostnega razmerja.

9 OPOZORILO

Uporaba raznolikih pnevmatik utegne 
povzročiti izgubo oblasti nad vozilom. Če 
uporabljate pnevmatike različnih dimenzij 
ali tipov istočasno, vozilo ni ustrezno 
krmljivo, kar utegne privesti do nesreče. 
Uporaba različnih dimenzij pnevmatik 
utegne povzročiti celo poškodbe vozila. 
Uporabljajte pnevmatike istih dimenzij 
in tipa na vseh kolesih.
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INDIKATORJI IZRABLJENOSTI 
PNEVMATIK
Redno preverjajte globino profila na tekalni 
površini pnevmatik in jo primerjajte 
z indikatorji obrabljenosti. Položaj 
indikatorjev kažejo oznake na stranici 
pnevmatike.

Zamenjajte pnevmatike, ko je profil obrabljen 
do višine indikatorjev obrabljenosti. Višina 
indikatorjev znaša 1,6 mm.

9 SVARILO

• Ne vozite z obrabljenimi ali 
poškodovanimi pnevmatikami.

Takšna vožnja je zelo nevarna ter utegne 
povzročiti nesrečo, telesne poškodbe 
in materialno škodo.
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PREMEŠČANJE PNEVMATIK 
(ROTIRANJE)
Sprednje pnevmatike so drugače obremenjene 
kot zadnje, zato je tudi obraba drugačna.

Običajno se sprednje pnevmatike obrabijo 
hitreje. Da razlike v obrabi pnevmatik ne 
postanejo prevelike in da bo skupna doba 
trajanja vseh pnevmatik daljša:

1. Običajno se sprednje pnevmatike 
obrabljajo hitreje kot zadnje - menjavajte 
sprednja in zadnja kolesa med seboj.

2. Tlak v pnevmatikah naj bo vedno enak 
predpisanemu.

OPOMBA

Obrabljene pnevmatike odlagajte v skladu 
s predpisi o varstvu okolja.

������


3. Preverjajte priteznost kolesnih vijakov.

Glejte “MENJAVA KOLESA” v stvarnem 
kazalu.

Pnevmatike z označeno smerjo rotacije 
premeščajte le na isti strani vozila.

ZIMSKE PNEVMATIKE
Pri nameščanju zimskih pnevmatik upoštevajte 
naslednje:

• Namestite jih na vsa štiri kolesa.

• Ne prekoračite hitrosti, ki jo za zimske 
pnevmatike predpisuje njihov proizvajalec.

• Glede tlaka v pnevmatikah upoštevajte 
navodila proizvajalca.

SNEŽNE VERIGE
Pred nameščanjem snežnih verig snemite 
okrasna pokrova (če so kolesa opremljena 
z njimi), da jih verige ne poškodujejo.

9 OPOZORILO

• Uporabljajte le priporočena platišča 
in jih pritrjujte le s predpisanimi 
kolesnimi vijaki.

Neupoštevanje teh navodil utegne privesti 
do prometne nesreče, telesnih poškodb 
in materialne škode.
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• Pri nameščanju snežnih verig se ravnajte po 
navodilih njihovega proizvajalca.

• Snežne verige namestite na sprednji kolesi 
čvrsto in napeto, kolikor je mogoče.

• Po približno 1 prevoženem kilometru 
ustavite in snežne verige ponovno zategnite.

Nameščanje snežnih verig na zadnja kolesa ni 
priporočljivo.

9 SVARILO

Snežne verige poslabšajo vozne lastnosti 
vozila.

• S snežnimi verigami ne vozite hitreje 
kot 50 km/h, ali hitreje, kot predpisuje 
njihov proizvajalec (kar od tega 
dvojega je manj).

• Izogibajte se ostremu zavijanju ter 
luknjam in izboklinam na cesti.

• Ne zavirajte z blokiranjem koles.

ZAČASNO (ZASILNO) REZERVNO 
KOLO
Čeprav je bil tlak v pnevmatiki začasnega 
rezervnega kolesa primeren, ko je bilo vozilo še 
novo, se utegne sčasoma znižati. Redno 
preverjajte tlak tudi na rezervnem kolesu. Tlak 
mora biti 60 psi (420 kPa).

Če vozite z nameščenim začasnim rezervnim 
kolesom, vozilo ne sme prekoračiti hitrosti 
80 km/h.

Začasno rezervno kolo je namenjeno le za 
kratkotrajno, zasilno uporabo. Zamenjajte ga 
z običajnim kolesom takoj, ko je mogoče.

OPOMBA

• Uporabljajte snežne verige primernega 
tipa (standard SAE, tip S).

• S snežnimi verigami vozite počasi.

• Če slišite, da snežne verige udarjajo ob 
koloteke, ustavite in jih pritegnite.

• Če udarce še vedno slišite, upočasnite 
vožnjo, dokler udarci ne prenehajo.

Začasnega rezervnega kolesa ne uporabljajte 
na drugih vozilih. Pnevmatike začasnega 
rezervnega kolesa ne uporabljajte na drugih 
platiščih in platišča začasnega rezervnega 
kolesa ne uporabljajte v sklopu z drugimi 
pnevmatikami. Mere se ne ujemajo. 
Pnevmatike začasnega rezervnega kolesa ne 
snemajte s platišča.

9 SVARILO

Z nameščenim začasnim rezervnim 
kolesom ne peljite vozila skozi avtomatsko 
avtopralnico z vodilnimi tračnicami. 
Pnevmatika začasnega rezervnega kolesa 
se utegne na vodilih zatakniti. To pa 
povzroči poškodbe pnevmatike, platišča 
in celo ostalih delov Vašega vozila.

9 SVARILO

• Na začasno rezervno kolo ne nameščajte 
snežnih verig. Namestitev verig na to 
kolo ni primerna.

Uporaba snežnih verig na začasnem 
rezervnem kolesu utegne povzročiti 
poškodbe snežnih verig in rezervnega 
kolesa.
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MIKROFILTER ZA ČIŠČENJE 
ZRAKA*
Mikrofilter prečiščuje v potniški prostor 
pritekajoč zrak prahu, saj, cvetnega prahu 
in spor.

ZAMENJAVA MIKROFILTRA
1. Odprite predal za rokavice (pred 

sovoznikovim sedežem) do polovice.

2. Primite zgornji in spodnji del predala.

9 SVARILO

Zamašen mikrofilter utegne povzročiti 
pregretje in poškodbe elektromotorja 
ventilatorja v kabini.

• Mikrofilter menjavajte v intervalih, 
predpisanih v poglavju “SERVISNI 
NAČRT”.

3. Izvlecite predal iz ohišja.

4. Snemite pokrov mikrofiltra.

5. Zamenjajte mikrofilter.

9 SVARILO

Na ostrih robovih okoli ohišja filtra se 
lahko opraskate ali porežete.

• Za zamenjavo mikrofiltra uporabite 
zaščitne rokavice.

OPOMBA

Pri vstavljanju novega vložka mikrofiltra 
pazite, da je pravilno obrnjen glede 
na smer pritoka zraka.

���
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VAROVALKE
Za zamenjavo varovalke:

1. Snemite pokrov škatle varovalk.

2. Pregorelo varovalko razpoznate po 
pretrganem (staljenem) vodu.

3. S ščipalko za varovalke izvlecite 
pregorelo varovalko. Ščipalka je 
nameščena v škatli varovalk v motornem 
prostoru.

4. Ugotovite in odpravite napako, zaradi 
katere je varovalka pregorela.

5. Varovalko nadomestite z varovalko 
z zmogljivostnim razmerjem, podanim 
v teh Navodilih za uporabo. (Zmogljivosti 
varovalk so navedene v nadaljevanju tega 
poglavja.)

9 SVARILO

• Pregorele varovalke ne poskušajte 
izvleči s kovinskim orodjem, ki prevaja 
električni tok. Za to uporabljajte le 
ščipalko za varovalke.

Pri uporabi kovinskega orodja utegne priti 
do kratkega stika, pri tem pa do poškodb 
elektronskega sistema vozila ali celo do 
požara. Lahko se hudo poškodujete.

9 SVARILO

Uporaba drugega prevodnika namesto 
varovalke ali pa varovalke neustrezne 
izvedbe ali neustrezne zmogljivosti (v 
Amperih) utegne povzročiti poškodbe 
elektronskega sistema ali celo požar.

• Pregorelo varovalko zamenjajte 
izključno z varovalko iste izvedbe 
in zmogljivosti.

Vstavljanje drugačne varovalke ali kakega 
drugega prevodnika utegne povzročiti 
telesne poškodbe in materialno škodo.

OPOMBA

V škatli z varovalkami in releji 
v motornem prostoru so tri rezervne 
varovalke (zmogljivosti 10A, 15A, in 20A).
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OHIŠJE ZA VAROVALKE
• Škatla z varovalkami v potniškem prostoru 

je vgrajena na levi strani armaturne plošče.

• Druga škatla z varovalkami se nahaja 
v motornem prostoru poleg ekspanzijske 
posode.

OPOMBA

Ni zagotovo, da ustrezajo vsi opisi škatel 
varovalk v teh Navodilih za uporabo 
škatlam varovalk v Vašem vozilu. Podatki 
so točni v času tiskanja. Ko preverjate 
varovalke v Vašem vozilu, upoštevajte 
nalepko na pokrovu škatle varovalk.
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Škatla varovalk v potniškem prostoru

F1 SDM F8 GRELEC ZAD. STEKLA F15 ŠTEVCI, MERILNIKI/STROPNA LUČ
F2 EMS1 F9 ZADNJA MEGLENKA F16 SONČNA STREHA*
F3 OBD F10 OGLEDALA/SONČNA STREHA* F17 EMS2
F4 ELEKTROMOTORJI KLJUČAVNIC VRAT F11 INSTRUMENTNA PLOŠČA F18 AVDIO
F5 HUPA F12 RADIO/RKE* F19 VTIČNICA
F6 BRISALCI F13 SMERNIKI F21 VZVRATNA LUČ
F7 ZAVORNE LUČI F14 VŽIGALNIK F21 GRETJE OGLEDAL*
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Škatla varovalk v motornem prostoru

F1 BATT F9 PREDNJE MEGLENKE* F17 MOTORNI RAČUNALNIK R1 RELE ČRPALKE GORIVA R9 RELE SKLOPKE A/C 
KOMPRESORJA*

F2 LEVA POZICIJSKA LUČ F10 DOLGE LUČI F18 EMS1* R2 RELE ELEKTRIČNO 
POMIČNIH STEKEL*

R10 GLAVNI RELE*

F3 DESNA POZICIJSKA LUČ F11 VENTILATOR VISOKA 
STOPNJA

F19 EMS2* R3 RELE POZICIJSKIH LUČI

F4 STARTER/KONTAKT2 F12 VENTILATOR NIZKA 
STOPNJA

F20 REZERV. VAROVALKA R4 RELE PREDNJIH 
MEGLENK*

F5 AC KOMPRESOR/KONTAKT1 F13 SKLOPKA A/C 
KOMPRESORJA*

F21 REZERV. VAROVALKA R5 RELE DOLGIH LUČI

F6 VSI SMEROKAZI F14 ELEKTRIČNI POMIK 
STEKEL2*

F22 REZERV. VAROVALKA R6 RELE ZASENČENIH 
ŽAROMETOV

F7 DESNA KRATKA LUČ F15 ELEKTRIČNI POMIK 
STEKEL1*

F23 ABS* R7 RELE VENTILATORJA - 
VISOKA STOPNJA

F8 LEVI ZASENČENI ŽAROMET F16 ČRPALKA GORIVA R8 RELE VENTILATORJA - 
NIZKA STOPNJA

FP ŠČIPALKA ZA 
VAROVALKE
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LUČI

9 OPOZORILO

Halogene žarnice so napolnjene 
s komprimiranim plinom. Pri rokovanju 
s halogenimi žarnicami bodite zelo 
previdni.

• Pri rokovanju z žarnicami nosite 
zaščitna očala.

• Pazite, da žarnice ne opraskate ali 
odrgnete.

• Pazite, da se žarnica, prižgana zunaj 
svojega zatesnjenega ležišča, ne zmoči.

• Žarnico prižigajte le, ko je vgrajena 
v žarometu.

• Žaromet s počenim steklom ali ohišjem 
zamenjajte.

• Pri menjavanju halogenih žarnic NE 
PRIJEMAJTE steklene bučke z golimi 
rokami.

• Žarnice hranite na mestu, ki je otrokom 
nedostopno.

• Pregorele žarnice odlagajte previdno. 
V nasprotnem primeru utegne žarnico 
raznesti.

ŽAROMETI
Zamenjava žarnice
1. Odprite pokrov motornega prostora.

2. Odvijte tri vijake.

3. Z zadnjega dela žarnice iztaknite kabelski 
priključek.

4. Odstranite pokrov žarometa.

5. Sprostite pritrdilno vzmet žarnice.

OPOMBA

Po vožnji v izredno deževnem vremenu ali 
po pranju avtomobila se utegnejo nekatere 
zaslonke zunanjih luči zarositi.

Do tega pojava pride zaradi temperaturne 
razlike med notranjostjo in zunanjostjo 
luči.

Pojav je podoben rosenju stekel v vozilu 
v vlažnem vremenu in ne napeljuje 
na težave z vozilom.

Če uhaja voda v električni tokokrog 
žarnice, dajte vozilo na pregled 
strokovnjaku v servisni delavnici.

6. Izvlecite žarnico.

7. Vstavite novo žarnico, ki ustreza 
predpisanim specifikacijam. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

8. Namestite nazaj pritrdilno vzmet.

9. Nazaj namestite pokrov žarometa.

10. Nataknite kabelski priključek.

9 SVARILO

• Halogeno žarnico očistite s krpo, ki ne 
pušča vlaken, in z alkoholom ali belim 
špiritom. Žarnice ne prijemajte z golo 
roko.

Prstni odtisi skrajšajo dobo in poslabšajo 
učinek halogene žarnice.
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Nastavitev žarometov
Vijaka na zgornjem delu žarometa služita 
nastavitvi svetlobnega snopa.

PREDNJE POZICIJSKE LUČI
Zamenjava žarnic
1. Odprite pokrov motornega prostora.

2. Demontirajte žaromet.

3. Odstranite pokrov žarometa.

4. Izvlecite nosilec z žarnico pozicijske luči 
poleg žarnice dolge luči.

9 SVARILO

Če morate nastaviti žaromete, 
priporočamo, da vozilo odpeljete 
strokovnjaku v servisno delavnico, kjer 
imajo za to vso opremo.

5. Z ravnim potegom izvlecite žarnico iz 
nosilca.

6. V nosilec vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

7. Namestite nazaj pokrov žarometa.

8. Nataknite kabelski priključek.

PREDNJI SMERNIKI
Zamenjava žarnic
1. Odprite pokrov motornega prostora.

2. Demontirajte žaromet.

3. Nosilec z žarnico smerokaza obrnite 
v nasprotno smer urinega kazalca.

4. Izvlecite nosilec z žarnico iz žarometa.

5. Žarnico potisnite v nosilec, jo obrnite 
v nasprotno smer urinega kazalca 
in izvlecite iz nosilca.

6. Novo žarnico rahlo potisnite v nosilec 
in jo obrnite v smer urinega kazalca. 
Glejte “SPECIFIKACIJE ŽARNIC” 
v stvarnem kazalu.

7. Pritrdite nosilec z žarnico v žaromet 
z obratom v smer urinega kazalca.

8. Montirajte žaromet na svoje mesto.
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PREDNJE MEGLENKE*

STRANSKI SMERNIKI
Zamenjava žarnic
1. Z blatnika odstranite smerokaz z potiskom 

naprej.

2. Nosilec z žarnico obrnite v nasprotno 
smer urinega kazalca.

3. Žarnico potegnite naravnost iz nosilca.

4. V nosilec potisnite novo žarnico 
in nosilec obrnite v smer urinega kazalca. 
Glejte “SPECIFIKACIJE ŽARNIC” 
v stvarnem kazalu.

9 OPOZORILO

Pri zamenjavi žarnice sprednje meglenke 
potrebujete posebno orodje.

• Če niste prepričani, da zmorete to delo 
opraviti sami, ga prepustite 
strokovnjaku.

Sicer utegne priti do materialne škode ali 
celo do telesnih poškodb. Priporočamo, da 
se obrnete na prodajno servisni center 
Chevrolet.

5. Vstavite smerokaz nazaj v blatnik.

VZVRATNE LUČI, ZADNJE 
POZICIJSKE LUČI, ZAVORNE LUČI, 
ZADNJI SMERNIKI IN ZADNJE 
MEGLENKE
Zamenjava žarnic
1. Odprite prtljažnik.

2. Odvijte dva vijaka in snemite zadnjo luč.

3. Obrnite nosilec z žarnico v nasprotno 
smer urinega kazalca in ju izvlecite iz 
luči.

4. Žarnico potisnite v nosilec, jo obrnite 
v nasprotno smer urinega kazalca 
in izvlecite iz nosilca.

5. Vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

6. Vstavite nosilec z žarnico v luč. Obrnite 
nosilec žarnice v smer urinega kazalca 
in pritrdite.

7. Vstavite dva vijaka in pritrdite luč 
na svoje mesto na karoseriji.
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TRETJA (ZGORNJA) ZAVORNA LUČ
Zamenjava žarnic
1. Odprite prtljažnik.

2. Odvijte dva vijaka in snemite luč. Preden 
snamete luč, iztaknite kabelski priključek.

3. Odvijte pet vijakov in odstranite žaromet.

4. Z ravnim potegom izvlecite žarnico iz 
nosilca.

5. Vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

6. Luč pritrdite nazaj na svoje mesto.

OSVETLITEV REGISTRSKE TABLICE
Zamenjava žarnic
1. Odvijte dva vijaka in snemite okrov 

žarnice.

2. Nosilec z žarnico obrnite v nasprotno 
smer urinega kazalca in izvlecite iz luči.

3. Izvlecite žarnico iz nosilca.

4. Vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

5. Nosilec z žarnico namestite nazaj v ohišje 
in ga pritrdite z obratom v smer urinega 
kazalca.

6. Namestite nazaj pokrov luči.

STROPNA LUČ
Zamenjava žarnic
1. Lečo lučke iztaknite iz ohišja s ploskim 

izvijačem.

2. Izvlecite žarnico.

3. Vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.

4. Namestite nazaj lečo lučke.

LUČ V PRTLJAŽNIKU
Zamenjava žarnic
1. Luč izvlecite iz ležišča s pomočjo 

ploskega izvijača.

2. Vstavite novo žarnico. Glejte 
“SPECIFIKACIJE ŽARNIC” v stvarnem 
kazalu.
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3. Potisnite luč nazaj v ležišče.
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NEGA VOZILA

ČISTILNA SREDSTVA
Pri vsaki uporabi čistilnih sredstev ali kemikalij 
za zunanje ali notranje čiščenje in negovanje 
vozila upoštevajte navodila proizvajalca.

Za zunanje ali notranje čiščenje vozila ne 
uporabljajte topil, kakršna so:

• aceton,

• razredčila za lake,

• tekočine za odstranjevanje glazur,

• topila laka za nohte ipd.

Za čiščenje zunanjega ali notranjega dela vozila 
ne uporabljajte spodaj naštetih čistil, razen če 
ustrezajo navodilom za odstranjevanje 
madežev s tkanin:

• detergent za perilo,

• belila za perilo,

• reducenti.

9 OPOZORILO

Določena čistila so strupena, vnetljiva ali 
korozivna.

• Neprimerna uporaba teh čistil utegne 
biti nevarna. Njihova neprimerna 
uporaba utegne povzročiti tako telesne 
poškodbe kot materialno škodo.

Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte naslednjega:

• ogljikovega tetraklorida,

• bencina,

• benzena,

• nafte.

Pri čiščenju potniškega prostora s čistili ali 
kemikalijami odprite vsa vrata, da omogočite 
ustrezno prezračevanje.

Da ne bi prišlo do trajnih barvnih madežev 
na prevlekah sedežev in drugih tkaninah, 
na sedeže in prevleke ne polagajte predmetov 
neobstojnih barv, razen če so popolnoma suhi. 
To velja tudi za naslednje materiale:

• oblačila za prosti čas,

• barvani bombaž,

9 OPOZORILO

• Pri čiščenju se ne izpostavljate hlapom 
čistilnih sredstev in drugih kemikalij.

Ti hlapi so zdravju izredno škodljivi, še 
posebej, če jih vdihavate v majhnem, slabo 
zračenem prostoru.

9 SVARILO

Na sedeže ali obloge v potniškem prostoru 
ne polagajte predmetov neobstojnih barv, 
razen če so popolnoma suhi.
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• žamet,

• usnje,

• velur,

• časopisni papir,

• barvasti papir.

NEGA IN ČIŠČENJE POTNIŠKEGA 
PROSTORA

Pri sodobnih materialih oblog potniškega 
prostora je zelo pomembna uporaba pravilnih 
postopkov čiščenja in čistilnih sredstev.

Prah in drobce umazanije, ki se nabirajo 
na tkaninah, pogosto čistite s sesalnikom ali 
z mehko ščetko.

Plastične in usnjene obloge redno brišite 
z vlažno čisto krpo.

Običajne madeže lahko očistite s primernimi 
čistilnimi sredstvi.

9 SVARILO

• Pri čiščenju oblog v potniškem prostoru 
pazite na pravilno izbiro čistilnih 
sredstev in postopkov čiščenja.

Pri nepravilnem čiščenju lahko na oblogah 
ostanejo vodne lise ali lise čistil, ki jih 
z naknadnim čiščenjem težko odpravite.

Tako lahko trajno poškodujete vaše vozilo.

9 SVARILO

Če sta sprednja sedeža v Vašem vozilu 
opremljena s stranskima varnostnima 
blazinama:

• na sedež ne nanašajte čistil,

• na sedežne obloge ne nanašajte 
kemičnih raztopin ali močnih 
detergentov.

Neupoštevanje teh navodil utegne 
povzročiti poškodbe varnostnih blazin 
in njihovo nepravilno delovanje v primeru 
stranskega trka.

9 SVARILO

Tekočih osvežilcev ne postavljajte 
na armaturno ploščo in pokrov konzole.

Tekoči osvežilci vsebujejo snovi, ki lahko 
poškodujejo površino barvanih plastičnih 
delov, kot so armaturna plošča, sredinska 
konzola, prezračevalne šobe in podobno, 
če pridejo v stik z njimi.

V primeru, da pride tekoče dišavno 
sredstvo v stik s plastično površino, le-to 
nemudoma sperite s čisto vodo.

Nega varnostnih pasov

Pazite, da so varnostni pasovi vedno čisti 
in suhi. Varujte jih pred polirnimi sredstvi, olji 
in kemikalijami, pred akumulatorsko kislino, 
belili ali barvili. Te kemikalije škodujejo 
tkanini varnostnih pasov.

Redno pregledujte vse dele varnostnih pasov. 
Nemudoma dajte zamenjati vsak poškodovan 
del varnostnega pasu.

Če je bil varnostni pas med prometno nesrečo 
izpostavljen obremenitvi, ga morate zamenjati, 
tudi če ni videti poškodovan. Zamenjati ga 
smete le z novim varnostnim pasom.

Po morebitni nesreči priporočamo zamenjavo 
celotnega sklopa varnostnega pasu. Če 
strokovnjak v servisu ugotovi, da se med 
nesrečo ni poškodoval noben del varnostnega 
pasu, pasu ni potrebno zamenjati. Priporočamo, 
da se obrnete na prodajno servisni center 
Chevrolet.

9 SVARILO

Skrbite, da so varnostni pasovi vedno 
brezhibni, da lahko delujejo učinkovito.
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STEKLENE POVRŠINE

Čista stekla zmanjšujejo bleščanje 
in izboljšujejo vidljivost.

Čiščenje zunanje površine vetrobranskega 
stekla
Zaradi ostankov voska ali druge nesnage 
na vetrobranskem steklu utegnejo brisalci med 
delovanjem škripati. Steklo s tovrstnimi 
oblogami je izredno težko očistiti.

9 SVARILO

Abrazivna čistila lahko opraskajo steklo 
in poškodujejo električne vodnike grelca 
zadnjega stekla.

• Okenskih stekel nikoli ne čistite 
z abrazivnimi čistili.

Poškodovani grelec zadnjega stekla 
pomeni poslabšanje vidljivosti za voznika.

9 SVARILO

Nalepke utegnejo poškodovati električne 
vodnike grelca zadnjega stekla.

• Na notranjo površino zadnjega stekla ne 
lepite nalepk.

Poškodovani grelec zadnjega stekla 
pomeni poslabšanje vidljivosti za voznika.

Zunanjo površino vetrobranskega stekla 
občasno očistite z neabrazivnim čistilom.

Na čistem vetrobranskem steklu voda ne 
zastaja v kapljicah.

NEGA IN ČIŠČENJE ZUNANJOSTI 
VOZILA
Pranje vozila
Najboljši način za ohranjanje vozila je 
vzdrževanje njegove čistoče s pogostim 
pranjem.

• Parkirajte vozilo v senci.

• Vozilo operite s hladno ali mlačno vodo 
in s posebnim šamponom za avtomobilski 
lak.

• Z vozila takoj sperite vse ostanke čistila 
in ne pustite, da bi se posušili na laku.

OPOMBA

• Vozila ne umivajte z detergentom za 
pranje posode.

Detergent za pranje posode spere z laka 
vosek.

Vaše vozilo je izdelano in namenjeno za 
uporabo v normalnih okoliščinah ter je 
odporno na naravne vplive okolja.

Poliranje in voskanje
Priporočljivo je vozilo občasno spolirati, saj 
s tem temeljito odstranite ostanke umazanije 
z lakiranih površin. Po poliranju lak zaščitite 
s kakovostnim avtomobilskim voskom.

Zaščita kromiranih delov karoserije
Kromirane dele karoserije je priporočljivo 
redno čistiti. Običajno zadostuje že umivanje 
z vodo.

9 SVARILO

• Vozila ne perite z visokotlačnim vodnim 
curkom.

Tako lahko voda prodre v kabino in jo 
poškoduje.

9 SVARILO

V avtomatski avtopralnici se utegne 
poškodovati antena.

• Če je Vaše vozilo opremljeno 
z elektronsko pomično anteno, ugasnite 
radio še pred pranjem, da se antena 
zloži

• Nezložljivo ali strešno anteno morate 
pred pranjem odstraniti.
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Pri voskanju vozila povoskajte tudi kromirane 
dele.

Čiščenje aluminijastih platišč in okrasnih 
pokrovov
Ohranite lep videz platišč in okrasnih pokrovov 
in jih očistite cestne umazanije in soli.

Okrasne pokrove koles čistite redno, vendar ne 
uporabljajte jedkih čistil ali grobih krtač, 
ki poškodujejo površino.

9 SVARILO

• Aluminijastih delov nikoli ne čistite ali 
polirajte s pasto za poliranje laka ali 
kromiranih delov, jedkim milom ali 
paro.

Taka sredstva so preveč abrazivna 
in poškodujejo aluminijaste površine.

9 SVARILO

Aluminijastih platišč ali okrasnih 
pokrovov ne čistite z abrazivnimi čistili ali 
grobimi krtačami.

ZAŠČITA PRED KOROZIJO
Vaše vozilo je odporno proti koroziji. Večina 
delov vozila je izdelana iz posebnih odpornih 
materialov ali pa je površinsko zaščitena, tako 
da so zagotovljeni lep izgled, trdnost 
in zanesljivo delovanje vozila.

Nekateri deli, ki so običajno očem skriti (deli 
motorja ali podvozja), so konstruirani tako, da 
površinska rja na njih ne ogroža njihove 
zanesljivosti in pravilnosti delovanja.

Večje poškodbe delov karoserije
Če ste vozilo poškodovali in ga je potrebno 
ličati ali zamenjati kak del karoserije, bodite 
pozorni na to, da pri ličanju popravljeni ali 
zamenjani del pravilno zaščitijo proti koroziji, 
tako da je zagotovljen enak nivo zaščite, kot ga 
imajo drugi deli karoserije. Glejte 
“POVRŠINSKE POŠKODBE LAKA” 
v nadaljevanju tega poglavja.

Nabiranje tujkov na laku
Karoserijskemu laku najbolj škodujejo 
naslednje snovi:

• kalcijev klorid in druge soli,

• sredstva za taljenje ledu,

• olje in katran s ceste,

• drevesna smola,

• ptičji iztrebki,

• kemične snovi v industrijskem dimu.

Škodljive snovi redno odstranjujte z vozila. Če 
jih ni mogoče odstraniti z običajnim pranjem, 
uporabite čistilno sredstvo, namenjeno posebej 
za tako odstranjevanje.

Površinske poškodbe laka
Odluščeni lak ali udarnine, ki jih povzročijo 
majhni kamenčki, globje raze in razpoke v laku 
je potrebno popraviti brez odlašanja. Gola 
pločevina hitro zarjavi.

Manjše poškodbe laka lahko popravite 
s pripomočki za točkovno lakiranje.

Če je poškodovana večja površina laka, naj jo 
popravijo v ličarskem servisu.

Vzdrževanje podvozja vozila
Na spodnjih delih vozila se lahko nabirajo 
ostanki cestne soli ali tekočin za posedanje 
prahu, s katerimi prelivajo cestišča. Če takih 
snovi ne odstranjujete, utegne priti do 
pospešene korozije določenih delov vozila.

Občasno sperite to umazanijo z vodnim 
curkom. Posebej skrbno očistite mesta, kjer se 
umazanija rada nabira. Sprimke nabrane 
umazanije pred spiranjem razrahljajte.

9 SVARILO

• Uporabljajte le čistila, primerna za 
lakirane površine.

Druga čistila lahko trajno poškodujejo lak.
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To lahko za Vas opravijo tudi v prodajno 
servisnem centru Chevrolet.

OPOMBA

Pri pranju motorja sperete z njega ostanke 
goriva, masti in olja, ki odtečejo v zemljo.

Zato operite motor le v posebnih pralnicah 
ali v servisu, kjer imajo urejeno zbiranje 
odplak in separatorje olja.

Uporabljeno motorno olje, zavorno 
tekočino, sredstvo proti zamrznitvi, 
akumulatorje in pnevmatike smete 
odlagati samo na urejenih komunalnih 
deponijah ali pa jih vrnite prodajalcu, če je 
po zakonu obvezan urediti odlaganje 
rabljenih delov ali tekočin.

Takšnih predmetov in snovi ne odlagajte 
med hišne odpadke in ne zlivajte 
v kanalizacijo.

Neprimerno ravnanje s takšnimi snovmi 
utegne povzročiti trajne poškodbe okolja.
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SPLOŠNE INFORMACIJE
To poglavje opisuje program vzdrževanja, 
katerega je potrebno upoštevati, saj je to pogoj, 
da boste z vašim vozilom zadovoljni še dolgo 
let.

Upoštevajte tako navodila za obvezne redne 
servisne preglede kot splošna navodila za 
rokovanje z vozilom, ki so navedena v teh 
Navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru 
ne boste mogli uveljaviti morebitnih 
garancijskih zahtevkov.

Vaša odgovornost je pravilno rokovanje 
in vzdrževanje Vašega vozila. Zato se ravnajte 
po servisnem načrtu in upoštevajte nasvete 
in opozorila v teh Navodilih za uporabo 
in v Garancijski knjižici.

Vaša odgovornost je tudi hraniti evidenco 
in račune kot dokazilo o opravljenih rednih 
servisnih pregledih. Če vozilo prodate, predajte 
to evidenco in račune skupaj s temi Navodili za 
uporabo novemu lastniku.

Redne servisne preglede daste lahko opraviti 
katerikoli strokovno usposobljeni osebi. 
Priporočamo, da redne preglede in vzdrževanja 
zaupate prodajno servisnemu centru Chevrolet, 
ki razpolaga s strokovno usposobljenim 
osebjem in originalnimi rezervnimi deli.

Neoriginalni nadomestni deli niso preverjeni 
in odobreni s strani proizvajalca. Ne moremo 
zagotoviti ustreznosti in varnosti takšnih 
neoriginalnih delov in zato ne moremo prevzeti 
odgovornosti za morebitno škodo, do katere 
utegne priti zaradi vgradnje in uporabe 
neoriginalnih nadomestnih delov.

Če vozila ne servisirate redno, kakovostno 
in v polnem obsegu, utegne priti do težav 
v delovanju vozila pa tudi do prometne nesreče, 
telesnih poškodb ali materialne škode.

OTEŽENI (EKSTREMNI) VOZNI 
POGOJI
Upoštevajte načrt priporočenih rednih 
servisov. Glejte “SERVISNI NAČRT” v tem 
priročniku.

POVPREČNI (NORMALNI) VOZNI 
POGOJI
Vožnja v normalnih pogojih pomeni vožnjo 
v običajnih, vsakodnevnih in neoteženih 
voznih razmerah. Pri tem lahko upoštevate 
običajen servisni načrt.

OTEŽENI (EKSTREMNI) VOZNI 
POGOJI
Če vozite v spodaj naštetih, ekstremnih voznih 
razmerah, je potrebno določena servisna 
opravila opravljati pogosteje. Glejte 
“SERVISNI NAČRT” v tem priročniku.

• Pogoste vožnje na razdalje, krajše 
od 10 km,

• dolgo in pogosto obratovanje motorja 
na prostem teku in/ali pogosto ustavljanje 
in speljevanje (v zastojih),

• vožnja po prašnih cestah,

• vožnja po gorskih cestah,

• vleka prikolice,

• pogoste vožnje v gostem mestnem prometu 
pri zunanji temperaturi nad 32 °C,

• uporaba vozila kot taksi, policijsko ali 
dostavno vozilo,

• pogoste vožnje pri zunanjih temperaturah 
pod ničlo.
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SERVISNI NAČRT REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL
Za izvajanje rednih servisnih pregledov in hranjenje evidence o le-teh je odgovoren lastnik vozila. Hraniti morate dokazila o tem, ali je bilo določeno 
servisno delo na Vašem vozilu opravljeno v skladu s servisnim načrtom.

SERVISNI INTERVAL Prevoženi kilometri ali potekli meseci - kar od tega poteče prej

POSTAVKA SERVISNEGA OPRAVILA
x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Meseci 12 24 36 48 60 72 84 96
SISTEM KRMILJENJA MOTORJA
Pasasti jermen (alternator servo volan, kompresor 
klimatske naprave) 1.2D Glejte spodnjo opombo (1)

Pasasti jermen (alternator, hladilni kompresor 
klimatske naprave) 1.4D Pregled na 2 leti oz. 60.000 km

Pogonski jermen servo črpalke 1.4D Glejte spodnjo opombo (2)

Motorno olje in oljni filter (4)
1.2D (3) M M M M M M M M
1.4D Glejte spodnjo opombo (5)

Cevi in priključki hladilnega sistema K K K K K K K K
Hladilna tekočina (4) Glejte spodnjo opombo (6)
Filter goriva M M
Cevi in priključki sistema napajanja z gorivom K K K K K K K K
Vložek zračnega filtra (7) K K M K K M K K

Vžigalne svečke
1.2D K M K M K M K M
1.4D M M

Vžigalni (visokonapetostni) kabli Menjava vsakih 90.000 km

Nastavitev ventilov
1.2D Pregled in nastavitev na 90.000 km ali 4 leta.
1.4D Nastavite zračnost vsakih 150.000 km ali 10 let.

Posoda z aktivnim ogljem in prezračevalne cevi K K
Sistem za prezračevanje rezervoarja goriva (PCV) K K K K
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Zobati jermen ali veriga
1.2D Menjava vsakih 250.000 km ali na 10 let
1.4D Menjava vsakih 160.000 km ali na 10 let

SERVISNI INTERVAL Prevoženi kilometri ali potekli meseci - kar od tega poteče prej

POSTAVKA SERVISNEGA OPRAVILA
x1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Meseci 12 24 36 48 60 72 84 96
ŠASIJA IN KAROSERIJA
Mikrofilter (A/C) (8) M M M M M M M M
Izpušna cev in vpetje K K K K K K K K
Zavorna tekočina/tekočina sklopke (4)(9) K M K M K M K M
Prednje zavorne ploščice in koluti (10) K K K K K K K K
Zadnji zavorni bobni in čeljusti (10) K K K K K K K K
Ročna zavora K K K K K K K K
Cevi in priključki zavornega sistema (tudi servo ojačevalec) K K K K K K K K

Olje v ročnem menjalniku (4)
1.2D M K M K M K M K
1.4D K K K K K K K K

Pritegnitev/zavarovanje pritrdilnih matic in vijakov podvozja K K K K K K K K
Olje avtomatskega menjalnika (4) K K K K K K K K
Stanje pnevmatik in tlak v njih Glejte spodnjo opombo (11)
Geometrija koles (12) V primeru opaženih nepravilnosti preverite
Volan in mehanizem volana K K K K K K K K
Olje in cevi servo volana (4) K K K K K K K K
Manšete na poloseh K K K K K K K K
Varnostni pasovi, zaklepi varnostnih pasov in vpetja K K K K K K K K
Mazanje ključavnic, tečajev in zaklopa pokrova motornega prostora K K K K K K K K
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Simboli načrta:

K - Kontrola elementov in povezanih delov; po potrebi popravek, nastavitev, čiščenje, dolivanje ali zamenjava.

M - Menjava

(1) Kontrola na 15.000 km ali 1 leto, menjava na 60.000 km ali 3 leta.
(2) Kontrola na 30.000 km ali 2 leti, menjava na 100.000 km ali 10 let.
(3) V primeru oteženih (ekstremnih) delovnih razmer: pogosta vožnja na kratke razdalje, pogosto in daljše obratovanje motorja na prostem teku, 

vožnja po prašnem vozišču - menjavajte motorno olje in filter na 7.500 km ali na 6 mesecev, odvisno, kaj od tega nastopi prej.
(4) Upoštevajte “TABELO PRIPOROČENIH TEKOČIN IN MAZIV” v tem priročniku.
(5) Menjava vsakih 30.000 km ali na 1 leto V primeru oteženih (ekstremnih) delovnih razmer: pogosta vožnja na kratke razdalje, pogosto in daljše 

obratovanje motorja na prostem teku, vožnja po prašnem vozišču - menjavajte motorno olje in filter na 15 000 km ali na 6 mesecev, odvisno, 
kaj od tega nastopi prej.

(6) Kontrola na 15.000 km ali 1 leto, menjava na 240.000 km ali 5 let.
(7) Kontrola na 7.500 km ali 6 mesecev v prašnih okoliščinah delovanja;

po potrebi popravek, nastavitev, čiščenje ali zamenjava.
(8) Pri vožnji v prahu je zahtevano pogostejše servisiranje.
(9) Menjavajte zavorno tekočino in tekočino sklopke na 15.000 km, če uporabljate vozilo pretežno v oteženih okoliščinah delovanja:

- vožnja po hribovskih cestah ali
- pogosta vleka prikolice

(10) Pri vožnji v oteženih razmerah je potrebno pogostejše servisiranje: pogosta vožnja na kratke razdalje, pogosto in daljše obratovanje motorja 
na prostem teku, pogosto ustavljanje in speljevanje v gostem prometu in vožnja po prašnem vozišču.

(11) Preverjajte stanje pnevmatik pred vsako vožnjo in tlak pnevmatik pri vsakem obisku bencinske črpalke ali vsaj enkrat mesečno z natančnim 
manometrom.

(12) Po potrebi premestite in uravnovesite kolesa.
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TEHNIČNI PODATKI

• IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE.................. 8-2

• TABELA TEKOČIN IN MAZIV ..................... 8-3

• MOTORNO OLJE......................................... 8-4

• SPECIFIKACIJE ŽARNIC (IZVEDBA 
S PODALJŠANIM ZADKOM)....................... 8-5

• SPECIFIKACIJE ŽARNIC 
(ENOPROSTORNA IZVEDBA) .................... 8-6

• SPECIFIKACIJE VOZILA............................. 8-7



8–2 TEHNIČNI PODATKI

IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE

ŠTEVILKA ŠASIJE (VIN)
Številka šasije (VIN) je vtisnjena 
na sredinskem delu požarne stene.

ŠTEVILKA MOTORJA
Številka motorja je vtisnjena na sprednji desni 
strani bloka motorja.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
ROČNEGA MENJALNIKA
Nahaja se na vrhu ohišja menjalnika ob 
motorju.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
SAMODEJNEGA MENJALNIKA*
Nahaja se na sprednji zgornji strani ohišja 
menjalnika.
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TABELA TEKOČIN IN MAZIV

Mazivo/tekočina Prostornina Klasifikacija

Motorno olje in oljni filter
1.2D 3,75 L

Glejte naslednjo stran.
1,4D 4.5 L

Hladilna tekočina motorja
1.2D 5.2 L

Dex-cool / Long Life Coolant (LLC) - trajna hladilna tekočina
1.4D 6.3 L

Olje avtomatskega menjalnika 1.4D 5.87 ± 0.2 L ESSO JWS 3309 ali TOTAL-ISU FLUID III G

Olje ročnega menjalnika
1.2D 2,1 L SAE 75W-85W

1.4D 1,8 L SAE 75W-90

Zavorna tekočina/tekočina sklopke 0,5 L Glejte označbo na pokrovu posode z zavorno tekočino.

Olje servo volana 1,1 L DEXRON® II D
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MOTORNO OLJE

Motor
Ustrezno viskoznost olja izberite glede na temperaturo okolice, kjer bo vozilo voženo. V primeru kratkih temperaturnih sprememb ne uporabite druge 
viskoznosti motornega olja.

Motor Interval menjave 
olja*

Kakovost Viskoznost

1.2D 
bencinski 1 leto / 15.000km ACEA A3/B3 ali A3/B4 ali API SM

• Pod -25°C: 0W-X, X=30 ali 40

• Do -25°C: 5W-X, X=30 ali 40

• Do -20°C: 10W-X, X=30 ali 40

• Do -15 °C: 15W-X, X=30 ali 40

1.4D 
bencinski 1 leto / 30.000km ACEA A3/B3 ali A3/B4 ali API SM

• Pod -25 °C: 0W-X, X=30 ali 40

• Do -25 °C: 5W-X, X=30 ali 40

* Za servisni interval in interval menjave olja pod oteženimi razmerami glejte navodila za vzdrževanje.
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SPECIFIKACIJE ŽARNIC (ŠTIRIVRATNA (NOTCHBACK) IZVEDBA)

Žarnice Moč x število 
žarnic Opombe

Spredaj

1 Žaromet (dolga/kratka luč) 60/55W x 2 Halogenska 
žarnica

2 Pozicijska luč 5 W x 2

3 Smernik 21 W x 2

4 Meglenka 55 W x 2 Halogenska 
žarnica

5 Stranski smernik 5W x 2

Zadaj

6 Smernik 21W x 2

7 Zavorna luč 21W x 2

8 Meglenka 21W x 2

9 Vzvratna luč 21W x 2

10 Zadnja pozicijska luč 21/5W x 2

11 Tretja (zgornja) zavorna luč 5 W x 5

12 Osvetlitev registrske tablice 5W x 2

Osvetlitev 
potniškega 

prostora

Stropna luč 10W x 1

Luč v prtljažniku 10W x 1

* Specifikacija žarnic pri nekaterih modelih je lahko drugačna kot v zgornji tabeli. Pred 
zamenjavo pregorele žarnice preverite moč, ki je podana na žarnici.
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SPECIFIKACIJE ŽARNIC (PETVRATNA/TRIVRATNA (HATCHBACK) 
IZVEDBA)

Žarnice Moč x število 
žarnic Opombe

Spredaj

1 Žaromet (dolga/kratka luč) 60/55W x 2 Halogenska 
žarnica

2 Pozicijske luči 5W x 2

3 Smernik 21W x 2

4 Meglenka 55W x 2 Halogenska 
žarnica

5 Stranski smernik 5W x 2

Zadaj

6 Smernik 21W x 2

7 Zavorna/zadnja pozicijska luč 21/5W x 2

8 Vzvratna luč 21 W x 1

9 Meglenka 21W x 1 Voznikova stran

10 Tretja (zgornja) zavorna luč 5W x 5

11 Osvetlitev registrske tablice 5W x 2

Potniški 
prostor

Stropna luč 10W x 1

Lučka v prtljažniku 10W x 1

* Specifikacija žarnic pri nekaterih modelih je lahko drugačna kot v zgornji tabeli. Pred 
zamenjavo pregorele žarnice preverite moč, ki je podana na žarnici.
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SPECIFIKACIJE VOZILA

MOTOR

Motor (1.2 DOHC)

Tip 4-valjni, vrstni

Krmiljenje ventilov DOHC, 16 ventilov

Gibna prostornina (ccm) 1,206

Vrtina x gib (mm) 69.7 x 79

Kompresijsko razmerje 10.5

Maks. moč (kW pri vrt/min) 62/6,000

Največji navor (Nm pri vrt/min) 114/3,800 ~ 4,400

Sistem goriva Večtočkovni vbrizg

Oktansko število Glejte stvarno kazalo

Vžigalne svečke
Tip RA7YC

Zračnost elektrod 
(mm)

0.8 ~ 0.9

Akumulator
Razmerje (V-Ah) 12 - 45

Tok pri hladnem 
zagonu (CCA)

430

Alternator (V-A) 12 - 80

Zaganjač (V-kW) 12 - 0.8

Motor (1.4 DOHC)

Tip 4-valjni, vrstni

Krmiljenje ventilov DOHC, 16 ventilov

Gibna prostornina (ccm) 1,399

Vrtina x gib (mm) 77.9 x 73.4

Kompresijsko razmerje 10.5

Maks. moč (kW pri vrt/min) 74/6,400

Največji navor (Nm pri vrt/min) 131/4,200

Sistem goriva Večtočkovni vbrizg

Oktansko število Glejte stvarno kazalo.

Vžigalne svečke
Tip ZFR6U-11

Zračnost elektrod 
(mm)

1.0 ~ 1.1

Akumulator
Razmerje (V-Ah) 12 - 55

Tok pri hladnem 
zagonu (CCA)

550

Alternator (V-A) 14.2 - 95

Zaganjač (V-kW) 12 - 1.2
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PRENOS POGONA

5-prestavni ročni menjalnik (1.2 DOHC/1.4 DOHC)

Tip prenosa pogona Pogon na sprednjih 
kolesih

Prestavna razmerja

1. prestava 3.538 / 3.545

2. prestava 1.952 / ←

3. prestava 1.323 / 1.276

4. prestava 0.974 / 0.971

5. prestava 0.780 / 0.763

Vzvratna 3.385 / 3.333

Razmerje 
diferenciala

4.048 / 3.944

Sklopka (1.2 DOHC/1.4 DOHC)

Tip Enolamelna suha sklopka

Zunanji premer (mm) 190 / 215

Notranji premer (mm) 127.5 / 145

Debelina (mm) 8.4 / ←

4-prestavni avtomatski menjalnik (1.4 DOHC)

Tip prenosa pogona Pogon na sprednjih 
kolesih

Prestavna razmerja

Prva 2.875

Druga 1.568

Tretja 1.000

Četrta 0.697

Vzvratna prestava 2.300

Impulzni zobnik 1.023

Končno razmerje 4.052
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ŠASIJA

Šasija

Tip sprednje preme McPherson obese

Tip zadnje preme Torzijski most

Geometrija koles

(osnovna masa 
praznega, za vožnjo 
pripravljenega 
vozila)

Previs 
kolesa

Spredaj -24´ ± 45´

Zadaj -1° 30´ ± 30´

Zaostajanje kolesa 2° 30´ ± 45´

Stekanje
Spredaj 4´ ± 10´

Zadaj 15´ ± 20´

Volan

Tip
Servo volan*,

Volan z zobato 
letvijo

Skupno prenosno 
razmerje

15.2 : 1

Premer volanskega 
obroča (mm) 380

Minimalni polmer 
obračalnega kroga 
(m)

5.03

ZAVORNI SISTEM

PROSTORNINE

Zavorni sistem

Tip Dvokanalni, diagonalni

Sprednja kolesa Hlajeni diski

Zadnja kolesa Zavorni bobni

Vakuumski servo ojačevalec – 
enojni (mm)

254

Prostornine (1.2 DOHC / 1.4 DOHC)

Prostornina rezervoarja goriva 
(L)

45.0 / ←

Motorno olje (L)
3,75 (skupaj z oljnim filtrom) /

4.5 (skupaj z oljnim filtrom)

Hladilna tekočina (L) 5.2 / 6.3
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MERE

MASA

* z voznikom (75 kg)

Zunanje mere vozila (Notchback / Hatchback)

Skupna dolžina (mm) 4,310

Skupna širina (mm) 1,710

Skupna višina (mm) 1,505

Medosna razdalja (mm) 2,480

Medkolesna 
razdalja (mm)

Spredaj 1,450

Zadaj 1,430

Masa (1.2 DOHC)

Prazno, za 
vožnjo 
pripravljeno 
vozilo* (kg)

Ročni 
menjalnik

Hatchback 
(enoprostorna) 
izvedba

1,105 ~ 1,168

Notchback 
(štirivratna/
sedan) izvedba

1,115 ~ 1,178

Maksimalna 
dovoljena 
skupna masa 
(kg)

Ročni 
menjalnik

Dvižna zadnja 
vrata

1,503

Notchback 
(štirivratna/
sedan) izvedba

1,533 * z voznikom (75 kg)

Masa (1.4 DOHC)

Prazno, za 
vožnjo 
pripravljeno 
vozilo* (kg)

Ročni 
menjalnik

Dvižna zadnja 
vrata 1,145 ~ 1,208

Notchback 
(štirivratna/

sedan) izvedba

1,155 ~ 1,218

Samodejni 
menjalnik

Dvižna zadnja 
vrata

1,150 ~ 1,213

Notchback 
(štirivratna/

sedan) izvedba

1,160 ~ 1,223

Maksimalna 
dovoljena 
skupna masa 
(kg)

Ročni 
menjalnik

Dvižna zadnja 
vrata 1,543

Notchback 
(štirivratna/

sedan) izvedba

1,573

Avtomatski 
menjalnik

Dvižna zadnja 
vrata

1,548

Notchback 
(štirivratna/

sedan) izvedba

1,578
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ZMOGLJIVOST

Zmogljivost

1.2 DOHC Ročni 
menjalnik 170

Maks. hitrost

(km/h) 1.4 DOHC

Ročni 
menjalnik 175

Avtomatski 
menjalnik

170
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STVARNO KAZALO



9–2 STVARNO KAZALO

A
Akumulator ............................................ 6-18

Zagon s premostitvenimi kabli ............ 5-6
Antena .................................................... 2-38
Aquaplaning (učinek vodnega zdrsa) .... 3-19
Avdio sistem

RDS radio in CD predvajalnik ........... 4-15
Avtomatska klimatska naprava ................ 4-9
Avtomatski menjalnik ...................3-10, 3-12

Olje avtomatskega menjalnika ........... 6-12
Postopek zasilnega prestavljanja ....... 3-14
Preverjanje nivoja olja avtomatskega 

menjalnika ....................................... 6-12
Režim omejitve 

prestavljanja (“HOLD”) .................. 3-14
Signalna lučka režima HOLD ............ 2-13

B
Baterija

Varovanje ........................................... 2-16
Zamenjava baterije daljinskega 

upravljalnika .................................... 2-23
Blokada izbirne ročice (BTSI) ............... 3-12
Brisalci vetrobranskega stekla ......2-17, 6-15

Č
Čistilec zraka .......................................... 6-15

D
Daljinski upravljalnik

Odklepanje / zaklepanje vozila 
z daljinskim upravljalnikom ............ 2-21

Digitalna ura .......................................... 2-33
Dodatna vtičnica ........................... 2-34, 2-35
Dodatna zaščita z varnostnimi 

blazinami .............................................. 1-21
Dolivanje zavorne tekočine/tekočine 

sklopke ................................................. 6-10
Držalo za očala ....................................... 2-37
Držalo za pijačo ..................................... 2-36

E
Električno nastavljiva zunanja ogledala .. 3-7
Električno pomična sončna streha ......... 2-32
Električno pomična stekla ...................... 2-26

Stikalo za blokado pomika 
zadnjih stekel ................................... 2-27

Elektronska zapora zagona motorja ......... 3-9

G
Gorivo ...................................................... 3-3

Polnjenje rezervoarja goriva ................ 3-4
Priporočila glede goriva ....................... 3-3
Točenje goriva iz sodov ali prenosnih 

rezervoarjev ....................................... 3-5

H
Hladilna tekočina ..................................... 6-8
Hupa ....................................................... 2-36

I
Identifikacijske številke ........................... 8-2
Indikator dolgih luči .............................. 2-14
Indikatorji in kontrolne lučke .................. 2-8
Instrumenti in upravni elementi - kratek 

pregled ................................................... 2-3
Instrumentna plošča ................................. 2-4
Izpušni plini ........................................... 3-23

K
Katalizator .............................................. 6-20
Klimatska naprava ............................ 4-1, 4-5
Ključavnice vrat ..................................... 2-24

Centralno zaklepanje vrat .................. 2-25
Otroški varnostni zaklep .................... 2-25

Ključi ..................................................... 2-21
Kljuka za obešanje na sedežnem 

naslonjalu ............................................. 2-36
Kolesa in pnevmatike ............................ 6-21
Kontaktna ključavnica ............................. 3-8
Kontrolna lučka motorja ........................ 2-12
Kontrolna lučka sistema ABS .................. 2-8
Kontrolne lučke smerokazov / 

opozorilnega utripanja vseh 
smerokazov .......................................... 2-14

Kroženje ................................................... 4-5
Kupolasta lučka na stropu ...................... 2-31
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L
Luči .........................................................6-30

Kupolasta lučka na stropu ..................6-33
Luč v prtljažniku ................................6-33
Osvetlitev registrske tablice ...............6-33
Pozicijske luči ....................................6-31
Sprednje meglenke .............................6-32
Sprednji smerokazi .............................6-31
Stranski smerokazi .............................6-32
Tretja (zgornja) zavorna luč ...............6-33
Vzvratne, zadnje pozicijske, 

zavorne luči in zadnji smerokazi ......6-32
Zadnje meglenke ................................6-32
Žarometi .............................................6-30

M
Menjalnik

Avtomatski menjalnik ...............3-10, 3-12
Ročni menjalnik ........................3-10, 3-11

Menjava motornega olja 
in oljnega filtra .......................................6-7

Merilnik hitrosti .......................................2-5
Merilnik količine goriva ...........................2-6
Merilnik temperature ................................2-6
Merilnik vrtljajev motorja ........................2-5
Mikrofilter zraka ....................................6-25
Motorni prostor ........................................6-4

Motorno olje .............................................6-6
Menjava motornega olja 

in oljnega filtra ...................................6-7
Opozorilna lučka za nivo ................... 2-14
Opozorilna lučka za tlak 

motornega olja ................................. 2-11
Preverjanje motornega olja ..................6-6
Specifikacije motornih olj .................... 8-4

N
Nastavitev volana .....................................3-8
Nastavitev vzvratnih ogledal .................... 3-6
Nasveti za uporabo prezračevalnega 

sistema .................................................. 4-14
Nasveti za vožnjo ................................... 3-18
Nega vozila ............................................. 6-34

Čistilna sredstva ................................. 6-34
Čiščenje zunanje površine 

vetrobranskega stekla ....................... 6-36
Nega in čiščenje potniškega 

prostora ............................................ 6-35
Nega in čiščenje zunanjosti vozila .....6-36
Nega varnostnih pasov ....................... 6-35
Steklene površine ............................... 6-36
Zaščita pred korozijo .......................... 6-37

Nosečnice in varnostni pasovi ..................1-9
Notranje vzvratno ogledalo ......................3-7

O
Odklepanje / zaklepanje vozila 

z daljinskim upravljalnikom ................ 2-21
Oddajnik v daljinskem 

upravljalniku .................................... 2-23
Odklepanje vrat .................................. 2-23
Sirena ................................................. 2-23
Zaklepanje vrat .................................. 2-22

Odmrzovanje in sušenje ........................... 4-8
Ogrevanje ................................................. 4-7
Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje

Gumb za vklop notranjega kroženja 
zraka ................................................... 4-5

Gumbi za usmerjanje pritoka zraka ..... 4-4
Nadzorna plošča ................................... 4-3
Vrtljivo stikalo za nastavitev stopnje 

hitrosti ventilatorja ............................. 4-3
Vrtljivo stikalo za nastavitev 

temperature ........................................ 4-3
Oktansko število ....................................... 3-3
Olje servo volana ................................... 6-13

Dolivanje olja servo volana ............... 6-14
Preverjanje nivoja olja 

servo volana ..................................... 6-13
Opozorilna lučka za alternator ............... 2-10
Opozorilna lučka za nizek nivo goriva .... 2-8
Opozorilna lučka za odprta vrata ........... 2-12
Osvetlitev potniškega prostora ............... 2-31
Oteženi vozni pogoji ................................ 7-2
Otroški varnostni sedeži ......................... 1-10
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P
Parkiranje vozila .................................... 3-18
Pasasti jermen ........................................ 6-17
Pedal sklopke ......................................... 6-19
Pepelniki ................................................ 2-35
Pnevmatika ............................................. 6-21

Indikator obrabljenosti profila ........... 6-23
Snežne verige ..................................... 6-23
Začasno (zasilno) rezervno kolo ........ 6-24
Zamenjava defektnega kolesa .............. 5-2
Zamenjava položaja (rotacija) ........... 6-23
Zimske pnevmatike ............................ 6-23

Pokrov motornega prostora .................... 2-30
Pokrov prtljažnika .................................. 2-28

Sprostitveni gumb .............................. 2-29
Vzvod za odpiranje ............................ 2-28

Polnjenje rezervoarja goriva .................... 3-4
Pomožni držaji ....................................... 2-37
Postopek menjave kolesa ......................... 5-2
Potisni hod ............................................. 3-18
Potniki na sprednjih sedežih .................... 1-5
Potniki na zadnjih sedežih ....................... 1-5
Potovalni računalnik ................................ 2-6
Pranje in brisanje zadnjega stekla .......... 2-19
Prednje meglenke ................................... 2-17

Zamenjava žarnic ............................... 6-32
Prednji sedeži ......................................... 1-16
Pregretje motorja .................................... 5-11
Preklop naslonjal zadnjih sedežev ......... 1-18
Prezračevalne šobe ................................... 4-2
Prezračevanje ........................................... 4-7

Protiblokirni sistem
Kontrolna lučka ................................... 2-8

R
Rezervno kolo, dvigalka in orodje 

za menjavo kolesa .................................. 5-2
Režim omejitve 

prestavljanja (“HOLD”) ....................... 3-14
Indikator - lučka režima “HOLD” ..... 2-13

Ročica smernikov .................................. 2-16
Ročna zavora ................................. 3-16, 6-20

Nasvet glede parkiranja 
vozila pozimi ................................... 3-16

Ročni menjalnik ............................ 3-10, 3-11
Olje ročnega menjalnika .................... 6-11
Preverjanje nivoja olja ročnega 

menjalnika ....................................... 6-11
Ročni pomik okenskih stekel ................. 2-27

Stekla zadnjih oken s tečajem ............ 2-28

S
Samodejni vklop kratkih luči pri dnevni 

vožnji ................................................... 2-20
Senčniki ................................................. 2-37
Sistem centralnega zaklepanja ............... 2-25
Sistem pranja vetrobranskega stekla ...... 2-18

Tekočina za pranje stekel .................. 6-14
Sistem proti blokiranju koles ................. 3-17

Zaviranje z ABS-om .......................... 3-17
Sovoznikov predal ................................. 2-36
Specifikacija žarnic .................................. 8-5

Specifikacije ............................................ 8-5
Specifikacije vozila ............................. 8-7
Specifikacije žarnic ............................. 8-5

Speljevanje z zanihanjem vozila ............ 5-10
Spodnje in zgornje pritrdilne točke 

za otroški varnostni sedež .................... 1-11
Sprednje meglenke

Indikator sprednjih meglenk .............. 2-13
Sprednji sedeži

Lahek vstop ....................................... 1-17
Nastavitev naklona sedeža ................. 1-17
Nastavitev odmika ............................. 1-16
Višinska nastavitev voznikovega 

sedeža .............................................. 1-17
Stikala in upravni elementi .................... 2-15
Stikalo dolgih luči .................................. 2-16
Stikalo luči ............................................. 2-15
Stikalo za ogrevanje zadnjega stekla ....... 4-8
Stikalo za vklop opozorilnega 

utripanja ............................................... 2-20
Stranske varnostne blazine .................... 1-24
Stropna luč

Zamenjava žarnic ............................... 6-33
Svetlobni blisk ....................................... 2-16

Š
Števec prevoženih kilometrov / dnevno 

prevoženih kilometrov ........................... 2-5

T
Tabela tekočin in maziv ........................... 8-3
Trotočkovni varnostni pasovi .................. 1-5



STVARNO KAZALO 9–5

_

_

_

_

_

_

_

_

_

V
Varnostna blazina ...................................1-21

Opozorilna lučka ..................................2-9
Ročni izklop .......................................1-23
Sovoznikova varnostna blazina ..........1-21
Stranska varnostna blazina .................1-24
Voznikova varnostna blazina .............1-21

Varnostni indikator .................................2-15
Varnostni pas

Nastavitev višine vpetja 
varnostnega pasu ................................1-9

Nega ...................................................6-35
Nosečnice in varnostni pasovi ..............1-9
Opozorilna lučka za pripenjanje 

varnostnega pasu ..............................2-13
Tritočkovni varnostni pasovi ...............1-5
Varnostni pas zadnjega sredinskega 

sedeža .................................................1-7
Vzdrževanje varnostnih pasov .............1-7
Zategovalnik varnostnega pasu ............1-8

Varnostni pas zadnjega sredinskega 
sedeža .....................................................1-7

Varnostni ukrepi v zvezi z vožnjo ............3-2
Varovalke ...............................................6-26

Škatla varovalk ...................................6-27
Škatla varovalk 

v motornem prostoru ........................6-29
Škatla varovalk 

v potniškem prostoru ........................6-28
Varovanje okolja ....................................3-24
Vedno si pripnite varnostni pas ................1-2
Vleka prikolice .......................................3-20

Vleka vozila .............................................5-8
Vožnja .................................................... 3-11
Vpeljevanje ..............................................3-2
Vrata prtljažnika ..................................... 2-29
Vzglavniki .............................................. 1-15
Vzvratna ogledala .....................................3-6
Vžigalnik in dodatna vtičnica ................. 2-34
Vžigne svečke ........................................ 6-16

Z
Zadnja meglenka .................................... 2-17

Indikator zadnjih meglenk ................. 2-13
Zamenjava žarnic ............................... 6-32

Zadnji sedeži .......................................... 1-18
Dvojni preklop ................................... 1-19
Preklop ............................................... 1-18

Zagon motorja .......................................... 3-9
Zagon motorja s premostitvenimi kabli ...5-6
Zagon s premostitvenimi kabli in pomožnim 

akumulatorjem ....................................... 5-6
Zamenjava baterije daljinskega 

upravljalnika ......................................... 2-23
Zasilna vleka ............................................5-9
Zavore .................................................... 3-15

Mokre zavore ..................................... 3-15
Opozorilna lučka zavornega sistema ...2-9
Pregrete zavore ................................... 3-15
Protiblokirni sistem ............................ 3-17
Ročna zavora ...................................... 3-16
Zavorni pedal ..................................... 6-19

Zavorna tekočina in tekočina sklopke ...... 6-9
Dolivanje zavorne tekočine/tekočine 

sklopke ............................................. 6-10
Zunanja vzvratna ogledala ....................... 3-6

Ž
Žarometi

Stikalo za nastavitev višine 
žarometov ........................................ 2-20

Varovanje akumulatorja ..................... 2-16
Zamenjava žarnic ............................... 6-30
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