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Odvijte pokrov ventila.

ME045

Nalepka s tlaki v pnevmatikah se 
nahaja na okviru voznikovih vrat.

Predpisan tlak ustreza tlaku v hladnih 
pnevmatikah. Predpisane vrednosti 
tlakov veljajo za letne in zimske 
pnevmatike.

Pnevmatika rezervnega kolesa naj bo 
vedno napolnjena s tlakom, ki ustreza 
maksimalni obremenitvi vozila.

ECO tlak v pnevmatikah je namenjen za 
minimalno porabo goriva.

Previsok ali prenizek tlak negativno 
vpliva na varnost, vozne lastnosti vozila, 
udobje in porabo goriva, obenem 
povzroča tudi hitrejšo obrabo 
pnevmatik.

Globina profila

Redno preverjajte globino profila.

Iz varnostnih razlogov morate 
pnevmatiko zamenjati pri globini profila 
2 do 3 mm (zimske pnevmatike pri 
4 mm).

MD144

Zakonsko predpisana najnižja 
dovoljena globina profila (1,6 mm) je 
dosežena, ko profil sega do oznake 
obrabljenosti (TWI). Njihov položaj je 
razviden iz oznak na zunanji stranici 
pnevmatike.

Če je obrabljenost profila sprednjih 
pnevmatik večja kot na zadnjih, 
premestite zadnja in sprednja kolesa. 
Smer vrtenja koles mora biti ista kot 
prej.

{Opozorilo

Zaradi prenizkega tlaka se 
pnevmatika bolj ogreje, to pa 
povzroča notranje poškodbe. Pri 
visoki hitrosti utegne odstopiti tekalna 
površina, pnevmatiko pa utegne celo 
raznesti.
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Pnevmatike se starajo, tudi če jih ne 
uporabljate. Priporočamo, da menjavate 
pnevmatike na 6 let.

Kolesa (platišča in 
pnevmatike) različnih dimenzij

Če želite namestiti pnevmatike, ki se po 
dimenzijah razlikujejo od tovarniških, je 
v določenih primerih potrebno na novo 
programirati elektronski sistem merjenja 
hitrosti vozila in nazivni tlak 
v pnevmatikah ter izvesti tudi druge 
spremembe.

Če namestite pnevmatike drugih 
dimenzij, dajte zamenjati tudi nalepko 
tlakov.

Okrasni pokrovi

Uporabljajte okrasne pokrove in 
pnevmatike, ki so odobrene od 
proizvajalca in izpolnjujejo pogoje za 
kombinacijo platišč/pnevmatik.

Če uporabite okrasne pokrove in 
pnevmatike, ki jih ni odobril 
proizvajalec, potem pnevmatike ne 
smejo imeti zaščitnega robu.

Okrasni pokrovi ne smejo ovirati 
hlajenja zavor.

{Opozorilo

Neprimerne pnevmatike ali platišča 
utegnejo biti vzrok za nesrečo in 
neprimernost za udeležbo v prometu.

{Opozorilo

Ne uporabljajte platišč in pnevmatik, 
katerih dimenzije se razlikujejo od 
tovarniško nameščenih. To lahko 
vpliva na varnost in sposobnost 
vozila. Privede lahko tudi do izgube 
nadzora nad vozilom, prevračanja in 
hudih telesnih poškodb. Pri menjavi 
pnevmatik naj bodo vse štiri 
pnevmatike in platišča istih dimenzij, 
tipa, profila, nosilnosti in proizvajalca. 
Uporaba različnih dimenzij ali tipa 
pnevmatik vpliva na vozne 
sposobnosti vozila, odmik od tal, 
zavorno pot in zanesljivost merilnika 
hitrosti.

{Opozorilo

Uporaba neprimernih pnevmatik ali 
okrasnih pokrovov utegne pripeljati 
do nenadne izgube tlaka in s tem do 
prometne nesreče.
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Snežne verige 

MD145

Snežne verige smete nameščati samo 
na pogonska (sprednja) kolesa.

Uporabljajte le snežne verige 
z drobnimi členi. Veriga sme izstopati 
od tekalne površine in notranjega 
bočnega dela pnevmatike za največ 
10 mm (vključno z zaklepom).

Oprema za popravilo 
pnevmatike

Manjše poškodbe pnevmatik, ki jih 
povzročijo npr. tujki, lahko odpravimo 
z uporabo kompleta za popravilo 
pnevmatik.

Tujkov ne odstranjujte iz pnevmatike.

Poškodbe, večje od 4 mm in poškodbe 
na stranicah ob robu pnevmatike 
s kompletom za popravilo pnevmatik ni 
mogoče odpraviti.

V primeru, da je pnevmatika 
izpraznjena:

Zategnite ročno zavoro in prestavite 
v vzvratno ali v prvo prestavo.

ME046

Komplet za popravilo pnevmatik je 
shranjen v prtljažniku pod talno oblogo 
v prostoru za spravljanje.

1. Komplet za popravilo pnevmatik 
vzemite iz prtljažnika.

2. Ven vzemite tudi kompresor z dozo 
s tesnilnim sredstvom.

{Opozorilo

Zaradi poškodb utegne pnevmatiko 
raznesti.

{Opozorilo

Ne vozite hitreje od 80 km/h.

Rezervnega kolesa ne uporabljajte 
dalj časa.

Krmilne lastnosti vozila utegnejo biti 
precej slabše.
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MD147

3. Vzemite iz predalčkov na spodnji 
strani kompresorja električni kabel 
(A) s priključkom in zračno cev (B).

MD148

4. Vključite kompresor, ki mora biti 
nastavljen na (.

5. Privijte zračno cev kompresorja na 
priključek na dozi s tesnilnim 
sredstvom.

6. Električni priključek kompresorja 
vstavite v električno vtičnico.
Da se akumulator ne izprazne, 
priporočamo, da med tem motor 
obratuje.

7. Dozo s tesnilnim sredstvom vstavite 
v držalo na kompresorju.

Postavite kompresor ob pnevmatiko 
tako, da bo doza s priključki za cevi 
obrnjena navpično navzdol.

MD149

8. Odvijte pokrov ventila s kolesa 
s poškodovano pnevmatiko.

9. Na ventil privijte cev doze 
s tesnilnim sredstvom.
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MD150

10. Prevesno stikalo na kompresorju 
preklopite v položaj I; pnevmatika 
se napolni s tesnilnim sredstvom.

11. Kazalec na številčnici kompresorja 
skoči hitro do 6-ih barov; medtem se 
doza s tesnilnim sredstvom izprazni 
(približno 30 sekund). Tlak prične 
nato padati.

12. Celotna količina tesnilnega sredstva 
je stlačena v pnevmatiko. 
Pnevmatika je napolnjena.

13. Predpisana vrednost tlaka 
(približno 2,2 bara) mora biti 
dosežena v 10-ih minutah. Ko je 
ustrezna vrednost tlaka dosežena, 
kompresor izključite.
Če predpisan tlak ni dosežen v roku 
10-ih minut, odstranite komplet za 
popravilo pnevmatik. Premaknite 
vozilo za en obrat kolesa.
Ponovno priklopite komplet za 
popravilo pnevmatik in nadaljujte 
s postopkom polnjenja pnevmatike 
še dodatnih 10 minut. Če predpisan 
tlak tudi po naknadnih 10-ih minutah 
ni dosežen, je pnevmatika preveč 
poškodovana. Poiščite strokovno 
pomoč v servisni delavnici.
Presežek tlaka izpustite s pritiskom 
na gumb nad številčnico 
kompresorja.
Ne uporabljajte kompresorja dlje kot 
10 minut.

14. Odstranite komplet za popravilo 
pnevmatik. Pri odstranjevanju doze 
iz stojala pritisnite sponko na 
stojalu. Privijte tlačno cev na prosti 
priključek na dozi. To prepreči 
puščanje doze. 
Komplet za popravilo pnevmatik 
pospravite v prtljažnik.

15. S krpo odstranite iztekajočo, 
prekomerno količino tesnilnega 
sredstva.

16. Priložena nalepka na dozi prikazuje 
maksimalno dovoljeno hitrost 
(80 km/h), s katero se sme vozilo po 
popravilu pnevmatike premikati. 
Nalepko nalepite v voznikovo vidno 
polje.

17. Vožnjo nadaljujte brez oklevanja, da 
se tesnilno sredstvo v pnevmatitki 
enakomerno porazdeli. Po približno 
10-ih kilometrih (vendar ne več kot 
10 minut) preverite tlak 
v pnevmatiki. Zračno cev 
kompresorja privijte na ventil 
popravljene pnevmatike in na 
kompresor.
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Če je tlak v pnevmatiki nad 
1,3 bara, ga prilagodite na 
predpisano vrednost 
(približno 2,2 bara).
Postopek (št. 17) ponavljajte, dokler 
ne bo več padca tlaka.
Če tlak v pnevmatiki pade pod 
1,3 bara, se vozilo ne sme 
premikati. Poiščite strokovno pomoč 
v servisni delavnici.

MD152

18. Komplet za popravilo pnevmatik 
pospravite v prtljažnik.

Opomba

Udobje pri vožnji z vozilom, ki ima 
popravljeno pnevmatiko je 
poslabšano, zato dajte popravljeno 
pnevmatiko zamenjati, kakor hitro je 
to izvedljivo.

Če je pri delovanju kompresorja 
slišati nenavaden zvok ali pa postane 
kompresor nenavadno vroč, ga 
izključite za najmanj 30 minut.

Preverite datum poteka kompleta. 
Po tem datumu ni več zagotovljena 
tesnilnost tesnilnega sredstva. 
Preberite si navodila o shranjevanju 
na dozi tesnilnega sredstva.

Po uporabi dozo zamenjajte. Dozo 
s tesnilnim sredstvom odlagajte 
zakonom primerno.

Kompresor in tesnilno sredstvo sta 
uporabna pri temperaturi -30°C~70°C 
(-22~158°F).

Menjava pnevmatik

Uporaba raznolikih pnevmatik utegne 
povzročiti izgubo nadzora nad vozilom.

Če uporabljate pnevmatike različnih 
dimenzij, tipov (radialni ali bias) ali 
znamke istočasno, vozilo ni ustrezno 
krmljivo, kar utegne privesti do nesreče. 
Uporaba različnih dimenzij, tipa ali 
znamke pnevmatik utegne povzročiti 
celo poškodbe vozila. Uporabljajte 
pnevmatike istih dimenzij, znamke in 
tipa na vseh kolesih.

Nekatera vozila imajo namesto 
rezervnega kolesa na njegovem mestu 
shranjen komplet za popravilo 
pnevmatik.

Oprema za popravilo pnevmatike 
3 146.

Iz varnostnih razlogov opravite opisane 
priprave in upoštevajte naslednje 
informacije:

� Vozilo previdno zapeljite (potisnite) 
na varen kraj - stran od ceste in 
prometa.
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� Vozilo naj stoji na ravni, trdni in 
nedrseči podlagi. Sprednji kolesi 
morata biti v izravnalnem položaju.

� Zategnite ročno zavoro in prestavite 
v vzvratno ali v prvo prestavo.

� Ugasnite motor in izvlecite ključ iz 
kontaktne ključavnice.

� Vklopite opozorilno utripanje.

� Diagonalno kolo kolesa, ki ga 
nameravate zamenjati podložite 
z zagozdami (kamen, kos lesa).

� Vsi potniki naj izstopijo iz vozila.

� Rezervno kolo vzemite iz vozila .
“Začasno rezervno kolo” pod 
Kompaktno rezervno kolo 3 152.

� Nikoli ne menjajte več kot eno kolo 
hkrati.

� Dvigalko uporabite le za menjavo 
koles v primeru defekta in ne za 
sezonsko menjavanje zimskih-letnih 
pnevmatik.

� Če so tla pod vozilom mehka, 
podložite dvigalko z največ 1 cm 
debelo trdo ploščo.

� V dvignjenem vozilu ne sme biti 
oseb ali živali.

� Nikoli ne lezite pod dvignjeno vozilo.

� Ne lezite pod vozilo, ki je dvignjeno 
z dvigalko.

� Očistite vijake in navoje pred 
nameščanjem kolesa.

ME047

1. Pokrove vijakov odstranite 
s pomočjo izvijača.

ME048

2. Vijake kolesa popustite s ključem za 
kolesne vijake za pol obrata; ključ 
poveznite na vijak do konca.
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ME049

3. Sukajte dvigalko, da se nosilna 
glava nekoliko dvigne in postavite 
dvigalko navpično pod točko, 
označeno s polkrogom.

ME050

4. Na dvigalko zataknite gonilko in na 
gonilko ključ.
Dvigalko dvignite do stabilnega 
stika dvigalne glave in dvižne točke.

ME051

5. Sučite ključ in preverjajte pravilen 
položaj dvigalke, dokler se kolo ne 
dvigne od tal.

6. Odvijte kolesne vijake.

7. Zamenjajte kolo.

8. Privijte kolesne vijake.

9. Spustite vozilo.

10. Vijake pritegnite s ključem za 
kolesne vijake v križnem zaporedju; 
ključ poveznite na vijak do konca. 
Pritezni moment znaša 120 Y.
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11. Ventil naj se ujema z vdolbino na 
okrasnem pokrovu še pred 
namestitvijo slednjega.
Namestite pokrove kolesnih vijakov.

12. Pospravite zamenjano kolo in 
orodje. 
Za preprečitev ropotanja pri 
pospravljanju dvigalke obračajte 
glavo vijaka, dokler se zgorni in 
spodnji del dvigalke ne stisneta 
k nosilcu orodij. Medtem pazite, da 
je med dvigalko in ostalimi orodji 
zadosten razmik.
Orodja 3 142.

13. Ob prvi priložnosti preverite tlak 
v pnevmatiki in moment pritezanja 
kolesnih vijakov.

Dajte pnevmatiko na trajno popravilo ali 
(bolje) zamenjati.

Kompaktno rezervno kolo.

V odvisnosti od verzije in dimenzij glede 
na ostala kolesa je rezervno kolo 
konstruirano za uporabo kot začasno 
rezervno kolo ali pa v polni velikosti.

Rezervno kolo ima jekleno platišče.

Rezervno kolo je lahko manjše od 
ostalih koles na vozilu, kar utegne 
negativno vplivati na krmilne lastnosti 
vozila, še posebej pri uporabi zimskih 
pnevmatik. Defektno pnevmatiko dajte 
zamenjati takoj, ko je to mogoče.

ME043

Rezervno kolo se nahaja v prtljažniku 
pod talno oblogo. V odprtini je 
zavarovano s krilno matico.

Rezervno kolo ni konstruirano za vse 
dimenzije odobrenih pnevmatik. Če je 
potrebno v prostor za rezervno kolo 
spraviti običajno (širše) kolo (npr. po 
menjavi), lahko položite talno oblogo na 
izstopajoče kolo.

Začasno rezervno kolo
Uporaba začasnega rezervnega kolesa 
utegne negativno vplivati na krmilne 
lastnosti vozila. Defektno pnevmatiko 
dajte zamenjati takoj, ko je to mogoče.

Svarilo

To rezervno kolo je uporabno le 
v zasilnih primerih.

Zamenjajte ga z običajnim kolesom 
takoj, ko je mogoče.

Uporaba snežnih verig na rezervnem 
kolesu ni dovoljena.

Na to kolo ne nameščajte pnevmatik, 
ki niso identične originalni.

Ne montirajte ga na druga vozila.



Nega vozila 153

Na vozilo montirajte le eno začasno 
rezervno kolo. Ne vozite hitreje od 
80 km/h. Zavijajte počasi. Rezervnega 
kolesa ne uporabljajte dalj časa.

Snežne verige 3 146.

Pnevmatike z določeno smerjo 
vrtenja
Pnevmatike nameščajte tako, da se 
vrtijo v označeni smeri vožnje. Smer 
vrtenja je označena z oznako (npr. 
s puščico na zunanji strani).

Če nameščate pnevmatiko na mesto, 
kjer se vrti v nasprotno smer, bodite 
pozorni na naslednje:

� Krmilne lastnosti vozila se utegnejo 
poslabšati. Defektno pnevmatiko 
dajte zamenjati takoj, ko je to 
mogoče.

� Ne vozite hitreje od 80 km/h.

� Posebej bodite previdni na snegu, 
ledu in spolzkih ter mokrih cestah.

Zagon s premostitvenimi 
kabli

Zagon s premostitvenimi kabli

Za zagon motorja ne uporabljajte naprave 

za hitro polnjenje akumulatorja.

Pri izpraznjenem akumulatorju zaženite 

motor s premostitvenimi kabli in polnim 

akumulatorjem drugega vozila.

� Nikoli ne izpostavljajte akumulatorja 

odprtemu ognju ali iskri.

� Pri temperaturi pod 0 °C utegne 

izpraznjen akumulator zamrzniti.

Pred uporabo premostitvenih kablov 

akumulator odtajajte.

{Opozorilo

Pri zaganjanju motorja 
s premostitvenimi kabli bodite zelo 
previdni. Vsako odstopanje od 
navodil, ki so navedena 
v nadaljevanju, utegne povzročiti 
telesne poškodbe ali materialno 
škodo pri eksploziji akumulatorja pa 
tudi poškodbe elektronskih sistemov 
obeh vozil.

Nikakor ne sme priti v stik z očmi, 
kožo, tkanino ali lakiranimi 
površinami. Tekočina akumulatorja 
vsebuje žvepleno kislino, ki povzroči 
resne telesne poškodbe kot tudi 
materialno škodo.
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� Pri rokovanju z akumulatorjem nosite 

zaščitno obleko in očala.

� Uporabite pomožni akumulator 

z enako napetostjo (12 V). Njegova 

kapaciteta (število Ah) ne sme biti 

znatno nižja od kapacitete 

izpraznjenega akumulatorja.

� Uporabljajte premostitvene kable 

z izoliranimi poli in debeline najmanj 

16 mm2.

� Ne ločujte izpraznjenega 

akumulatorja od vozila. 

� Izključite nepotrebne porabnike 

električne energije.

� Med zaganjanjem se ne sklanjajte 

nad akumulator.

� Kabelski priključki se med seboj ne 

smejo dotikati.

� Med postopkom zaganjanja se vozili 

med seboj ne smeta stikati.

� Zategnite ročno zavoro, menjalnik naj 

bo v prostem teku.

MD153

Vrstni red priklopa premostitvenih kablov:

1. Priklopite en konec rdečega kabla na 

pozitivni pol pomožnega 

akumulatorja.

2. Priklopite drugi konec istega kabla na 

pozitivni pol izpraznjenega 

akumulatorja.

3. Priklopite en konec črnega kabla na 

negativni pol pomožnega 

akumulatorja.

4. Drugi konec črnega kabla priklopite 

na maso vozila s praznim 

akumulatorjem (npr. na bloku motorja 

ali na vijak obese motorja). Mesto 

priklopa kabla naj bo čim bolj 

oddaljeno od akumulatorja 

(vsaj 60 cm)

Kabel namestite tako, da ga vrteči se deli 

v motornem prostoru ne ujamejo.

Zagon motorja:

1. Zaženite motor pomožnega vozila 

s polnim akumulatorjem.

2. Po 5-ih minutah zaženite motor vozila 

z izpraznjenim akumulatorjem. 

Poskusi zagona naj trajajo največ 

15 sekund v 1-minutnih intervalih.

3. Po uspelem zagonu pustite oba 

motorja obratovati približno 3 minute 

s priklopljenimi premostitvenimi kabli.

4. V vozilu, ki je prejelo električno 

energijo vklopite porabnike električne 

energije (npr. luči, ogrevanje 

zadnjega stekla).

5. Premostitvene kable odklapljajte 

v obratnem vrstnem redu priklapljanja.
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Vleka

Vleka vozila

ME052

ME071

Snemite pokrov s pritiskom na puščico 
(A - osnovni model / B - model 
s posebnim paketom) in pokrov 
odstranite.

Vlečno ušesce se nahaja med orodji 
vozila.

Orodja 3 142.

ME053

Vlečno ušesce privijte v nasprotno smer 
urinega kazalca in ga pritegnite do 
vodoravnega položaja.

Na ušesce pripnite vlečno vrv – ali 
(boljše) vlečni drog.

Vlečno ušesce je namenjeno izključno 
in samo za vleko.

Vključite kontakt, da se odklene volan, 
da bi mogli delovati brisalci, hupa in 
zavorne luči.

Menjalnik naj bo v prostem teku.
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Pri izklopljenem motorju je za zaviranje 
in krmiljenje vozila potrebno znatno več 
moči.

Da bi preprečili prodiranje izpušnih 
plinov vlečnega vozila v potniški 
prostor, zaprite okna in vključite 
notranje kroženje zraka.

Poiščite strokovno pomoč v servisni 
delavnici.

Po vleki odvijte vlečno ušesce.

A (osnovni model): Vstavite pokrov 
na levem delu in zaprite.

B (model s posebnim paketom):

Vstavite pokrov na spodnjem delu in 
zaprite.

Najboljši način transportiranja vozila je 
avtoprevoz.

Vleka drugega vozila

MD158

Zadnje vlečno uho se nahaja pod 
zadnjim odbijačem.

Vlečno uho je namenjeno izključno in 
samo za vleko.

ME056

Če je vozilo opremljeno s pokrovom na 
zadnjem odbijaču pred vlečnim 
ušesom, odpnite dve zaponki 
s pokrova. Pokrov potegnite nazaj in 
snemite.

Po vleki pokrov dobro pritrdite na svoje 
mesto.

Svarilo

Speljujte počasi. Vožnja naj ne bo 
sunkovita. Premočni sunki utegnejo 
poškodovati obe vozili.
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Nega za zunanji izgled

Zunanja nega vozila

Ključavnice
V tovarni namažejo ključavnice 
z visoko-kakovostnim mazivom za 
cilindre ključavnic. Sredstva za 
odmrzovanje uporabljajte le v nujnih 
primerih, saj imajo razmaščevalni 
učinek in negativno vplivajo na 
delovanje ključavnice. Po uporabi 
sredstva za odmrzovanje dajte 
ključavnice namazati v servisni 
delavnici.

Pranje
Avtomobilski lak je izpostavljen 
številnim zunanjim vplivom. Redno 
perite in voskajte Vaše vozilo. Pri pranju 
vozila v avtopralnicah izberite program, 
ki vključuje tudi konzerviranje z voskom.

Ptičje iztrebke, ostanke mrčesa, 
drevesno smolo, cvetni prah... takoj 
odstranite, sicer lahko agresivne 
sestavine poškodujejo lak.

Pri pranju v avtomatskih avtopralnicah 
upoštevajte navodila, ki so navedena na 
pralnici. Sprednji brisalci in zadnji 
brisalec morajo biti izključeni. Zaklenite 
vozilo za preprečitev odpiranja lopute 
rezervoarja goriva. Snemite anteno in 
zunanjo dodatno opremo kot npr. 
strešni prtljažnik.

Pri ročnem pranju operite tudi notranje 
strani blatnikov.

Očistite robove vrat, pokrova motorja in 
predel, katerega pokrivajo.

Podmazovanje tečajev prepustite 
strokovnjakom v servisni delavnici.

Motornega prostora ne čistite s parnimi 
čistilniki ali z drugimi visokotlačnimi 
čistilniki.

Vozilo temeljito splaknite in obrišite 
z usnjeno krpo. Krpo med brisanjem 
večkrat sperite. Za lak in steklo 
uporabljajte različne krpe. Sicer ostanki 
konzrevirnega voska na steklu 
poslabšajo preglednost.

Svarilo

Speljujte počasi. Vožnja naj ne bo 
sunkovita.

Premočni sunki utegnejo poškodovati 
obe vozili.



158 Nega vozila 

Katranskih madežev ne odstranjujte 
z ostrimi predmeti, temveč uporabite 
pršilo za odstranjevanje katrana.

Zunanje luči
Luči in zaščitne zaslonke žarometov so 
iz umetne mase. Uporaba grobih ali 
jedkih sredstev ali strgal za 
odstranjevanje ledu ni dovoljena, prav 
tako ne suho čiščenje.

Poliranje in voskanje
Vozilo redno voskajte (najkasneje 
takrat, ko se voda ne zbira več 
v kapljice), sicer se bo lak izsušil.

Poliranje je potrebno le v primeru, če so 
na lakirni površini trdne substance ali če 
je lak izgubil blesk.

Polirno sredstvo s silikonom naredi na 
laku zaščitni film, zaradi katerega 
konzerviranje ni potrebno.

Pri negi plastičnih delov karoserije ne 
smete uporabljati sredstev za 
konzerviranje in poliranje.

Metlice brisalcev
V kombinaciji s pršilom za čiščenje 
stekel in sredstvom za odstranjevanje 
mrčesa je primerna mehka krpa, ki ne 
pušča vlaken ali usnjena krpa.

Pazite, da pri čiščenju zadnjega stekla 
na notranji strani ne poškodujete 
vodnikov grelca stekla.

Led lahko mehansko odstranite 
s strgalom. Pri odstranjevanju ledu 
pritisnite strgalo močno ob steklo, sicer 
pride pod strgalo umazanija, ki utegne 
steklo opraskati.

Umazane metlice očisite z mehko krpo 
in sredstvom za čiščenje stekel.

Kolesa in pnevmatike
Za čiščenje ne uporabljajte 
visokotlačnih vodnih curkov.

Za nego platišč uporabljajte pH-
nevtralno sredstvo za čiščenje platišč.

Lakirana platišča negujte s sredstvi za 
nego karoserije.

Poškodba laka
Manjše poškodbe laka popravite 
s korekturnim barvnim svinčnikom še 
pred pojavom rje. Večje poškodbe laka 
ali zarjavela mesta dajte popraviti 
v servisni delavnici.

Pozor pri modelih s posebnim 
paketom in modelih z dodatno 
opremo
Z artiklom ravnajte previdno v primeru 
vozil s posebnim paketom ali dodatno 
opremo na karoseriji.

• Pazite, da pri vleki vrv ali drog ne 
poškodujeta dodatkov na karoseriji. 
Vozilo vlecite le, ko je pokrov na 
zadnjem odbijaču odstranjen.

• Izjemna previdnost je potrebna pri 
vožnji na razgibanem in grbinastem 
vozišču, posebej pri vožnji čez 
“ležeče policaje”, po kamenju, pri 
parkiranju na pločniku itn.

• Pri dviganju uporabite podpornike, 
sicer pride lahko do poškodb 
dodatkov na karoseriji zaradi 
oviranja naleganja.
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• Na ploskem vlečnem vozičku 
uporabite varovala, da ne pride do 
poškodb karoserije in dodatkov pri 
vleki.

Podvozje
Na spodnjih delih vozila se lahko 
nabirajo ostanki cestne soli ali tekočin 
za posedanje prahu, s katerimi prelivajo 
cestišča. Če takih snovi ne 
odstranjujete, utegne priti do 
pospešene korozije določenih delov 
vozila.

Občasno sperite to umazanijo z vodnim 
curkom.

Posebej skrbno očistite mesta, kjer se 
umazanija rada nabira. Sprimke 
nabrane umazanije pred spiranjem 
razrahljajte.

Notranja nega vozila

Potniški prostor in prevleke
Potniški prostor vključno z armaturno 
ploščo in oblogami čistite s suho krpo 
ali s sredstvom za čiščenje potniškega 
prostora.

Armaturno ploščo smete čistiti izključno 
samo z mehko krpo.

Blazinjenje iz blaga boste najbolje 
očistili s sesalnikom in ščetko. Madeže 
lahko odstranite s sredstvom za 
čiščenje potniškega prostora.

Za čiščenje varnostnih pasov zadošča 
mlačna voda ali sredstvo za čiščenje 
potniškega prostora.

Plastični in gumijasti deli
Plastične in gumijaste dele lahko čistite 
z istim čistilnim sredstvom, ki je 
namenjeno za čiščenje karoserije. Po 
potrebi uporabite sredstvo za čiščenje 
potniškega prostora. V nobenem 
primeru ne uporabite drugih čistil! Ne 
uporabljajte bencina ali topila. Za 
čiščenje ne uporabljajte visokotlačnih 
vodnih curkov.

Svarilo

Ježki (sponke s kaveljčki, ki se 
prilepijo na tkanino) lahko 
poškodujejo notranjo prevleko.
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Splošne informacije

Servisne informacije

Da bo zagotovljeno varčno in varno 
delovanje vozila in da bo vozilo 
obdržalo svojo ceno, morajo biti vsa 
vzdrževalna dela opravljena 
v predpisanih intervalih.

Potrdila
Potrdila o opravljenih vzdrževalnih delih 
se beležijo v Servisni knjižici.

Datum in prevoženi kilometri ob 
servisnem opravilu so potrjeni z žigom 
in podpisom serviserja.

Evidenca, da so bili vsi pregledi in 
vzdrževalna dela opravljeni v skladu 
s specifikacijami proizvajalca, je 
predpogoj za vsak garancijski zahtevek 
ter pride v poštev tudi, ko/če je vozilo 
ponovno prodano, zato se prepričajte, 
da je Servisna knjižica pravilno 
izpolnjena.
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Servisni načrt

Servisni načrti

Evropski servisni načrt
(: Pregled sistemov in njihovih delov; po potrebi popravek, nastavitev, čiščenje, dolivanje ali zamenjava.

): Menjava

Servisna opravila
po letih1) 1 2 3 4

ali prevoženih km (x 1.000)1) 15 30 45 60

SISTEM KRMILJENJA MOTORJA

Pasasti jermen 2) ( ( ( (

Motorno olje in oljni filter 3) ) ) ) )

Cevi in priključki hladilnega sistema ( ( ( (

Hladilna tekočina motorja 4) ( ( ( (

Filter goriva ( ( ( (

Cevi in priključki sistema napajanja z gorivom ( ( ( (

Vložek zračnega filtra 5) ( ( ( )

Nastavitev (pred)vžiga ( ( ( (

Vžigalne svečke ( ) ( )

Vžigalni (visokonapetostni) kabli ( ( ) (

Nastavitev ventilov ( ( ( (

Posoda z aktivnim ogljem in cevi bencinskih hlapov (
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Sistem za prezračevanje rezervoarja goriva (PCV) ( (

Pogonska veriga Menjava vsakih 250.000 km ali na 10 let

ŠASIJA IN KAROSERIJA

Mikrofilter (A/C) 6) ) ) ) )

Izpušna cev in vpetje ( ( ( (

Zavorna tekočina 7) ( ) ( )

Prednje zavorne ploščice in zavorni diski 8) ( ( ( (

Zadnji zavorni bobni in čeljusti 8) ( ( ( (

Ročna zavora ( ( ( (

Cevi in priključki zavornega sistema (tudi servo 
ojačevalec)

( ( ( (

Ležaji zadnjih koles in zračnost ( ( ( (

Olje ročnega menjalnika ) ( ) (

Zračnost zavornega pedala in pedala sklopke ( ( ( (

Pritegnitev/zavarovanje pritrdilnih matic in vijakov 
podvozja

( ( ( (

Stanje pnevmatik in tlak v pnevmatikah 9) Glejte spodnjo opombo (9)

Geometrija koles 10) V primeru opaženih nepravilnosti preverite

Volan in mehanizem volana ( ( ( (

Olje in cevi servo volana ( ( ( (

Servisna opravila
po letih1) 1 2 3 4

ali prevoženih km (x 1.000)1) 15 30 45 60
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Manšete na poloseh ( ( ( (

Varnostni pasovi, zaklepi varnostnih pasov in vpetja ( ( ( (

Mazanje ključavnic, tečajev in zaklopa pokrova motornega 
prostora

( ( ( (

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

2) Menjava vsakih 60.000 km ali na 3 leta.

3) V primeru oteženih (ekstremnih) delovnih razmer: pogosta vožnja na kratke razdalje, pogosto in daljše obratovanje motorja na prostem 

teku, vožnja po prašnem vozišču - menjavajte motorno olje in filter na 7.500 km ali na 6 mesecev, odvisno, kaj od tega nastopi prej.

4) Menjava vsakih 240.000 km ali na 5 let. (Uporabljajte samo Dexcool)

5) Kontrola na 7.500 km ali 6 mesecev v prašnih okoliščinah delovanja; po potrebi popravek, nastavitev, čiščenje ali zamenjava.

6) Pri vožnji v prahu je zahtevano pogostejše servisiranje.

7) Menjavajte zavorno tekočino na 15.000 km, če uporabljate vozilo pretežno v oteženih razmerah delovanja: 

- vožnja po gorskih cestah ali 

- pogosta vleka prikolice.

8) Pri vožnji v oteženih razmerah je potrebno pogostejše servisiranje: vožnja na kratke relacije, prekomerno obratovanje na prostem teku, 

pogosta vožnja na nizkem številu vrtljajev pri npr. mestni vožnji z veliko ustavljanj in speljevanj ali vožnja po prašnih cestah.

9) Preverjajte stanje pnevmatik pred vsako vožnjo in tlak pnevmatik pri vsakem obisku bencinske črpalke ali vsaj enkrat mesečno 

z natančnim manometrom.

10) Po potrebi premestite in uravnovesite kolesa.

Servisna opravila
po letih1) 1 2 3 4

ali prevoženih km (x 1.000)1) 15 30 45 60
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Dodatno servisiranje

Ekstremne delovne razmere
Delovne razmere se tretirajo kot 
otežene (ekstremne), če se pogosto 
pojavi eden ali več od naslednjih:

� pogoste vožnje na razdalje, krajše 
od 10 km,

� dolgo in pogosto obratovanje 
motorja na prostem teku in/ali 
pogosto ustavljanje in speljevanje 
(v zastojih),

� vožnja po prašnih cestah,

� vožnja po gorskih cestah,

� vleka prikolice,

� pogoste vožnje v gostem mestnem 
prometu pri zunanji temperaturi nad 
90 °F (32 °C)

� uporaba vozila kot taksi, policijsko 
ali dostavno vozilo,

� pogoste vožnje pri zunanjih 
temperaturah pod ničlo.

Policijska vozila, taksiji in vozila avtošol 
so prav tako vozila, za katera veljajo 
ekstremne obratovalne razmere. 

V oteženih delovnih razmerah je 
potrebno določena dela v servisnem 
načrtu opravljati pogosteje od 
navedenega načrta.

Za potrebna servisna dela glede na 
specifične delovne razmere poiščite 
tehnični nasvet.

Priporočene tekočine, 
maziva in deli

Priporočene tekočine in 
maziva

Uporabite le proizvode, ki so preverjeni 
in odobreni od proizvajalca. Poškodbe, 
ki nastanejo zaradi uporabe potrošnih 
materialov, ki niso odobreni, niso 
garancijsko krite.

Motorno olje
Motorno olje je označeno po kakovosti 
in viskoznosti. Kakovost je prvotnega 
pomena pri izbiri pravilnega motornega 
olja.

Kakovost motornih olj

{Opozorilo

Delovni potrošni materiali so zdravju 
škodljivi in celo strupeni. Z njimi 
ravnajte previdno. Preberite si 
navodila na embalaži sredstva.
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ACEA-A3/B3, API SM: Bencinski 
motorji

Dolivanje motornega olja
Dovoljeno je mešanje olj različnih znamk, 

če ustrezajo specifikacijam (kakovost in 

viskoznost motornega olja).

Če pri dolivanju ni na voljo zahtevano 
olje, smete enkrat med enim intervalom 
menjave olja doliti največ 1 liter olja A3/
B3. Viskoznost motornega olja mora biti 
v ustreznem razmerju.

Uporaba motrnih olj kakovosti ACEA 
A1/B1 in A5/B5  je prepovedana. Pod 
določenimi ekstremnimi delovnimi 
razmerami utegne privesti do težkih 
poškodb motorja.

Dodatki k motornimi olji
Uporaba aditivov utegne povzročiti 
poškodbe in razveljaviti garancijo.

Viskoznost motornih olj
Uporabite naslednje viskoznosti 
motornega olja:

ACEA-A3/B3, API SM: Pod -25 °C: 
0W-30, 0W-40

Nad -25 °C: 5W-30, 5W-40

Nad -20 °C: 10W-30, 10W-40

SAE razredi določajo pretočnost olj 
glede na temperaturne vplive. Hladno 
motorno olje je bolj viskozno kot vroče 
olje.

Viskoznost večgradacijskih olj je 
kombinacija dveh oznak. Prva vrednost, 
ki ji sledi črka W, označuje viskoznost 
motornega olja pri nizkih temperaturah, 
druga vrednost označuje boljšo 
voskoznost olja na višjih temperaturah.

Hladilna tekočina in sredstvo 
proti zamrznitvi
Uporabljajte le organsko dolgotrajno 
hladilno tekočino kislinskega tipa (LLC).

V državah z zmernim podnebjem 
zagotavlja koncentracija hladilne 
tekočine zaščito pred zamrznitvijo do 
temperature -35°C.

V državah s hladnim podnebjem 
zagotavlja koncentracija hladilne 
tekočine zaščito pred zamrznitvijo do 
temperature -50 °C. Koncentracijo 
hladilne tekočine je potrebno vzdrževati 
skozi celo leto.

Pazite na primerno koncentracijo 
hladilne tekočine.

Hladilni aditivi, ki dodatno ščitijo pred 
rjavenjem ali tesnijo manjša puščanja, 
utegnejo povzročiti težave pri 
delovanju. Zaradi okvar ali težav pri 
delovanju, vzročno povezanih 
z uporabo hladilnih aditivov, je 
garancijski zahtevek zavrnjen.

Zavorna tekočina
Uporabljajte le priporočeno zavorno 
tekočino za ta tip vozila (DOT 4).

Zavorna tekočina je hidroskopična, zato 
sčasoma absorbira vlago, ki zniža njeno 
točko vrelišča in zmanjša njen učinek. 
Zato morate upoštevati intervale 
menjave zavorne tekočine.
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Zavorno tekočino vedno shranjujte 
v dobro tesnjeni posodi (da ne veže 
vode iz zraka).

Pazite, da zavorna tekočina ne postane 
onesnažena.

Olje servo volana
Uporabljajte le Dexron VI.

Olje ročnega menjalnika
Uporabljajte le olje SAE75W85W.
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Tehnični podatki

Identifikacija vozila .......................... 169

Podatki vozila .................................. 170

Identifikacija vozila

Identifikacijska številka vozila 
(VIN)

MD182

Identifikacijska številka vozila se nahaja 
pod zadnjim sedežem.

Tipska ploščica

ME072

Tipska ploščica se nahaja v motornem 
prostoru.
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Podatki vozila

Podatki motorjev

Vozne zmogljivosti

Prodajna oznaka 1.0 bencinski motor 1.2 bencinski motor

Identifikacijska oznaka motorja B10D1 B12D1

Število valjev 4 4

Gibna prostornina [cm3] 995 1206

Maks. moč [kW] pri vrt./min. 50 kW / 6400 60 kW / 6400

Navor [Nm] pri vrt./min. 93 Nm / 4800 111 Nm / 4800

Oktansko število RON

 priporočeno RON 95 RON 95

 možno Več kot RON 95 Več kot RON 95

Motor 1.0 DOHC 1.2 DOHC

Maks. hitrost [km/h]

 Ročni menjalnik 154 km/h 164 km/h
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Poraba goriva, CO2 emisija

Masa vozila

Min. osnovna masa - prazno, za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (75 kg)

Motor 1.0D brez PS1

1. PS: Servo volan

1.0D PS1) 1.2D brez PS1) 1.2D PS1)

mestna [l/100 km] 6.2 6.6 6.3 6.6

izvenmestna [l/100 km] 4.0 4.2 4.0 4.2

mešani cikel [l/100 km] 4.8 5.1 4.9 5.1

CO2 [g/km] 113 119 114 119

Motor in menjalnik Volan [kg]

1.0D in MT Brez servo volana 932

Servo volan 939

1.2D in MT Brez servo volana 932

Servo volan 939
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Maks. osnovna masa - prazno, za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (75 kg)

Skupna masa vozila

Motor in menjalnik Volan [kg]

1.0D in MT Brez servo volana 1035

Servo volan 1053

1.2D in MT Brez servo volana 1035

Servo volan 1058

Motor TM Volan [kg]

1.0D MT Brez servo volana 1335

Servo volan 1355

1.2D MT Brez servo volana 1335

Servo volan 1360
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Mere vozila

Dolžina [mm] 3640

Širina brez ogledal [mm] 1597

Širina vključno z zunanjimi ogledali [mm] 1910

Višina brez antene [mm] brez strešnih sani 1522

Višina brez antene [mm] s strešnimi sanmi 1551

Talna dolžina prtljažnika [mm] 548

Širina prtljažnika [mm] 987

Višina prtljažnika [mm] 435

Medosna razdalja [mm] 2375

Premer obračalnega kroga [m] 9.9
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Prostornine in specifikacije

Motorno olje

Rezervoar za gorivo

Tlak v pnevmatikah

Motor 1.0 D 1.2 D

vključno s filtrom [l] 3.75L 3.75L

med MIN in MAX oznakama [l] 1L 1L

Bencin, nazivna vrednost [l] 35 35

Motor Pnevmatike Spredaj Zadaj

[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

1.0D 155/80R13

220kPa/2.2bar [32psi] (osnovna obremenitev)

240kPa/2.4bar [35psi] (ECO)

235kpa/2.35bar [34psi] (polna obremenitev)

155/70R14

165/60R15

1.2D 155/80R13

155/70R14

165/60R15
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Informacija za stranko

Beleženje podatkov 
vozila in zasebnost.......................... 175

Beleženje podatkov 
vozila in zasebnost

Pomnenje delovanja

Vaše vozilo ima sodobne krmilne 
računalnike, ki nadzorujejo delovanje, 
funkcije in zmogljivosti vozila. Nekateri 
podatki se shranjujejo že med običajnim 
delovanjem vozila za olajšanje 
diagnostike morebitnih motenj 
v delovanju. Medtem ko se drugi 
podatki shranijo samo v primeru trka ali 
skorajšnjega trka. Te podatke shranijo 
t.i. pomnilniki težkih situacij (EDR).

Sistemi lahko shranjujejo podatje 
o stanju vozila ter o delovanju in 
rokovanju.

Za izčitavanje teh podatkov je potrebna 

posebna oprema in dostop do 

elektronskega sistema vozila. To je 

možno izvesti v servisni delavnici. 

Nekateri podatki so elektronsko shranjeni 

v diagnostičnem sistemu GM global.
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